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BESCHREIBUNG

Der Speicheroszillograf 314 ist ein 10 MHz-Zweikanalspeicher-
gerdt, dessen Oszillografenrdhre nach dem bistabilen Speicher-
verfahren arbeitet. Mit seiner Empfindlichkeit von 1 mV/Teil ist

der 314 flir sehr viele Anwendungsbereiche einsetzbar.

Seine Hauptanwendungsgebiete werden in den Bereichen Computer-
Peripherie, Kontrollsysteme, Biomedizin und im Terminalsektor -

sowohl im Service als auch in der Konstruktion - liegen.

Ein einmalig gespeichertes Signal kann auf der ca. 5,2 x 6,5 cm?
grofen Bildrdhre bis zu 4 Stunden bei normaler Helligkeit darge-

stellt werden.

Die maximale Schreibgeschwindigkeit betrigt 160 cm/ms. Die L&sch-
automatik ermdglicht die Wahl der gewlinschten Darstellzeit. Mit
dieser Automatik ist es mdglich, bei langsam ablaufenden Vor-
géngen jeden einzelnen erneut auf dem Bildschirm darzustellen.
Die L&schzeit ist von 1 s bis 5 s einstellbar und kann an die Ab-

laufgeschwindigkeit der Oszillogramme angepaRBt werden.

Der "Integrate'"-Betrieb eignet sich zur Speicherung repetierender

Vorgénge, die mit kurzen Zeitablenkungen dargestellt werden sollen.



BESCHREIBUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE
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1) POWER/INTENS]TY - Stromversorgung/Bildhelligkeit

Durch Ziehen des Knopfes wird das Ger&t mit Strom versorgt.
Gleichzeitig dient der Drehknopf als Regler fir die Hellig-

keit der Darstellung auf der Elektronenstrahlrdhre.

2) LINE - Kontrollampe .

Das Leuchten der Kontrollampe zeigt an, daR das Gerdt mit

Strom versorgt ist.

3) FOCUS - Bildschirfe

Regler zur Einstellung der Bildsch#rfe des Schreibstrahls.



5)

Trigagerbetriebsarten

Die Zeitablenkung wird durch das angelegte Trigegersignal aus-
geldst. Fehlt ein geeignetes Triggersignal, liuft die Zeit-

ablenkung frei und liefert eine helle Bezugsspur.

Die Zeitablenkung wird durch das angelegte Triggersignal aus-
geldst. Fehlt ein geeignetes Triggersignal, so erfolgt keine
Strahlablenkung, der Bildschirm bleibt dunkel.
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Werden die Drucktasten AUTO und NORM gleichzeitig betdtigt,

so ist die Betriebsart der einmaligen Zeitablenkung (SINGLE SWP)

eingeschaltet. Nachdem eine einmalige Zeitablenkung erfolgt
ist, kbnnen so lange keine weiteren Zeitablenkungen erfolgen,
bis die Taste RESET gedriickt wird.

RESET - Zurlicksetzen

Wird diese Taste in der Betriebsart der einmaligen Zeitablen-
kung gedrlickt, erfolgt die Darstellung der einmaligen Ablen-
kung nach korrekter Triggerung. Um weitere Zeitablenkungen
darstellen zu k6nnen, muB die RESET-Taste erneut gedrlickt wer-

den.

READY - Bereit

Das Leuchten dieser Anzeigelampe zeigt an, daB die Zeitablen-
kung bereitgestellt ist und nach Erhalt eines geeigneten Trig-
gersignals eine Darstellung mit einmaliger Zeitablenkung er-
folgt.

Trigagerkopplunag

Diese Tastengruppe widhlt die Art, mit der das Triggersignal

an die Triggerschaltkreise gekoppelt wird.

Die Triggersignale werden kapazitiv an die Triggerschaltkreise

gekoppelt. Triggersignale unter 30 Hz werden abgeschwicht.
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Werden die Tasten AC und AC LF REJ gleichzeitig gedriickt, so
werden alle Triggersignale direktgekoppelt an die Trigger-

schaltkreise gefilihrt.

Triggerquelle

Das Triggersignal wird intern von einem der beiden Vertikal-

kandle erhalten.

Bei nichtgedriickter INT-Taste (EXT) wird das an den Eingang
EXT TRIG OR HORIZ INPUT angelegte Signal zur Triggerung ver-

wendet.

LEVEL - Pegelregler

Wihlt den Amplitudenpunkt auf dem Triggersignal, an der die

Ausltsung der Zeitablenkung erfolgt.

SLOPE - Flankenwahlschalter

Gestattet die Wahl der positiven oder negativen Flanke des

Triggersignals, an der die Zeitablenkung ausgeldst wird.

Betriebsarten der Darstellung

Diese Tastengruppe dient zur Einstellung der vertikalen Be-

triebsarten.

Zweispurdarstellung der Signale beider Kan&le. Die Darstellung
wird zwischen den beiden Kan#len elektronisch mit einer Fre-

quenz von 100 kHz umgeschaltet.



Zwelispur-Darstellung der Signale beider Kan#le, wobei die
Umschaltung von einem Kanal zum anderen am Ende einer jeden
Zeitablenkung erfolgt. Die Betriebsart ALT eignet sich be-
sonders zur Darstellung von schnellen Signalen. Bel Zeitab-
lenkgeschwindigkeiten unter 50 ps/Teil ist es vorteilhafter,

die Betriebsart CHOP zu wihlen.

___________________________

Werden die Tasten CHOP und ALT gleichzeitig gedriickt, so wer-
den Signale, die an die Eingénge der Kandle 1 und 2 ange-
schlossen sind, algebraisch addiert und die algebraische Sum-
me wird auf dem Schirm der Elektronenstrahlrdhre dargestellt.
Die Taste INVERT von Kanal 2 gestattet die Darstellung von

Kanal 1 plus Kanal 2 oder Kanal 1 minus Kanal 2.

Es erfolgt nur die Darstellung von Kanal 2.

Werden beide Tasten (CH1 und CH2) gleichzeitig gedriickt, so
erfolgt die Darstellung von Kanal 1. Es ist in dieser Betriebs-
art zu beachten, daR das Triggersignal von beiden Kanilen ab-
geleitet wird. Aus diesem Grunde sollte diese Betriebsart nach

M6glichkeit nicht verwendet werden.

CH2 INVERT - Kanal 2 invertiert

Das an den Eingang von Kanal 2 angelegte Signal wird inver-

tiert auf dem Bildschirm dargestellt.

10) Eingangskopplung Kanal 1 und Kanal 2

Dieser Schalter dient zur Einstellung der Eingangskopplungs-

art. Die gewidhlte Kopplungsart wird gleichzeitig angezeigt.

Das Eingangssignal wird kapazitiv an den vertikalen Verstdrker

gekoppelt.



Mittelstellung des Schalters. Der Eingangsverstérker erhilt

Massepotential.
na

Das Signal wird an den vertikalen Verstdrker direkt gekoppelt.

11) POSITION - Positionseinstellung Kanal 1 und Kanal 2

Gestattet die vertikale Einstellung der Darstellung.

12) VOLTS/DIV - Ablenkkoeffizienten Kanal 1 und Kanal 2

Wihlen geeichte vertikale Ablenkkoeffizienten filir den Be-
reich von 1 mV/Teil bis 10 V/Teil in einer 1-2-5 Sequenz. Der
Regler VARIABLE (13) muB dabei in geeichter Stellung stehen.

13) VARIABLE - Variables Einstellglied Kanal 1 und Kanal 2

Der Regler VARIABLE gestattet unkalibrierte Einstellung zwi-
schen den geeichten Stufen des Stufenschalters VOLTS/DIV. Der
unkalibrierte Einstellbereich erhdht sich dadurch auf 25 V/Teil.

14) POSITION - Positionseinsteller (Horizontal)

Gestattet die horizontale Einstellung des Oszillogramms.

15) TIME/DIV - Zeitbasis

Dieser Stufenschalter dient zur Einstellung der Ablenkzeit
fiir den Bereich von 5 s/Teil bis 1 ps/Teil in 1-2-5 Sequenz.
Der Regler VAR muB in geeichter Stellung stehen, um kalibrierte

Ablenkzeiten zu erhalten.

16) Variables Einstellglied

Gestattet variable Einstellung von Ablenkzeiten zwischen den
kalibrierten Stufen. Der unkalibrierte Einstellbereich erhd&ht

die langsamste Ablenkzeit auf 12,5 s/Teil.
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x1 - x10 - Zeitdehnung

In der Stellung x10 werden die Ablenkzeiten um den Faktor 10
verklrzt, wodurch die schnellste darzustellende Zeitablenkge-

schwindigkeit auf 0,1 us/Teil erhd&ht wird.

STORE - Speicherbetrieb

Durch Driicken dieser Taste wird Speicherbetrieb eingeschaltet.

ERASE - Direktes L8schen

Durch Driicken dieser Taste wird die gespeicherte Darstellung

auf dem Bildschirm geldscht.

AUTO ERASE - L&schen

Wird diese Taste gedriickt, so erfolgt nach jeder Zeitablenkung
ein LOschvorgang, wenn die Taste AUTO und NORM gleichzeitig
gedrlickt sind, d.h. wenn die Betriebsart SINGLE SWEEP (ein-

malige Darstellung) eingeschaltet ist.

VIEWING TIME - Darstellzeit

Dieser Einsteller arbeitet in Verbindung mit der STORE-Taste
und dient zur Einstellung der Darstellzeit von etwa 1 s bis

5 s im Speicherbetrieb.

ENHANCE - Erh8hte Schreibgeschwindigkeit

Durch Driicken dieser Taste wird die Betriebsart der "erhthten
Schreibgeschwindigkeit" eingeschaltet. Diese Betriebsart eignet
sich zur Speicherung von schnellen einmaligen Ereignissen im
SINGLE SWEEP-Betrieb.

ENHANCE LEVEL - Spelicherpegel

Gestattet die kontinuierliche Steigerung der gespeicherten
Schreibgeschwindigkeit in der Betriebsart SINGLE SWEEP.



24) INTEGRATE - Summierung

Diese Einrichtung ermdglicht die Speicherung von schnellen
repetierenden Signalen. Bei Bet#tigen dieser Taste wird die
gespeicherte Ladung lber mehrere Repetierungen aufsummiert.
Der Bildschirm bleibt fiir die Dauer der Funktionsausldsung
dunlke 153
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1) CH 1 VERT INPUT - Eingangsbuchse Kanal 1

Signale, die an diese BNC-Buchse angeschlossen sind, werden

auf dem Bildschirm dargestellt.

2) CH2 VERT INPUT - Eingangsbuchse Kanal 2

Signale, die an diese BNC-Buchse angeschlossen sind, werden

auf dem Bildschirm dargestellt.

3) MasseanschluB

b)4 Triggerwahlschalter

IEENE = iNetz

Signale, die an die BNC-Buchse EXT TRIG OR HORIZ INPUT ange-
legt werden, werden zur Triggerung der Zeitablenkung verwendet

und 10-fach abgeschwécht.




7)

1)

2)

Das externe Triggersignal wird nicht abgeschwécht.

EXT-TRIG0ORTHOREZ HNRUE =" Einganasbiichse

Diese BNC-Buchse dient als Eingang fiir externe Triggersignale

oder im X-Y-Betrieb als Eingang flir das Horizontalsignal.

Stromversorgungswahlschalter

Mit Hilfe dieses Wahlschalters wird die verwendete Spannungs-

quelle zur Versorgung des Gerdtes gewé&hlt.

Externe Gleichspannungsversorgung

Diese AnschluBklemmen dienen zum AnschluB® einer externen 12 V

oder 24 V-Gleichspannungsversorgungsquelle.

1824-14

LINE SELECTOR - Spannungswahlschalter

Wiahlt 115 V oder 230 V als Netzspannungsquelle und ist werks-

seitig eingestellt.

Regelbereichswahlschalter

Wihlt den Regelbereich der gew&hlten Stromaquelle.

EXT BLANK - Helligkeitsmodulation

An diese BNC-Buchse kann ein externes Signal zur Helligkeits-

modulation angelegt werden.
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