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rvt3656-20601 1

M3656-20601 0

M3656-2061 09

vt3656-206209

M1812-114010

Tillbehör:

4 2 M3656-9901 79

5 1 M3656-9901 39

Dessutom neclföJ.jer allticl 2

(kataloglserade Pä seParata

M3656-99 0239, 143556-990359,

DATA

vertlkalavlänkning:
Förstärkarlngäng:
Slgnalfördröjning:

Dlrehtlngängs
Avlänkningsfaktor:

gorlsontalavlänknlng :

Förstärkaringäng:
Frekvensomräde:
Avlänkningsfaktor:
Ingängsimpedans:

Oscllloskop t{T

.OsclJ.J"oskop

..BeskrivnJ.ng

..svensk beskrirming

..Nätkabel

.övergängsdon

. Grönfllter

st nätkroppar IqT med negon

typkatalogblad) :

Oscilloscope
LnstructLon Manual
översättnlng av

originalbeskrivnLng
Power cord

Bindürg post atleter
Green fllter

TETRO-545A

TETRO-545A

TETRO-1 61'001 0-00

TETRO-o1 3004

TETRO-37851 4

av följande betecknlngar

Egenskaperna beror pä valet av förstärkare'
012 ps. Möj119gör observatlon av framkanten pä den vÄgform som

trlggar svepet.

$öJl1g genom att använda en speclell" anelutnlng (extra tllLbehör)

14 vle,n.

Is..240 kHz.
KontinuerLl.gt varlabel O,2 Y/cm tiLl clrka 15 V/cm.
Cirka 1 Mohm parallellt med 47 PF.



WW FöRsv,rRErs
@ srervoiRDrsERrNcsDErEG/floN

Typkatalog

It[tTEf illSl(A M36so2o6o11
ftlITIIlSIRUilEHT

Utgäva s Sida a

DATA

Dlrektlngäng:
Avlänknlngsfaktor:

Tldaxelgenerator:
Funkt,ioner:

A-generatorn:

tunplltuilkalibrator:
Frekvens:
UtspännLng:
Onoggrannhet:

Uöjfig genom att använda en speciell ansJ-utning (extra t11Lbehör).
30 V/cm.

545 A har tvä tLdaxelgeneratorer A och B.
Ehbart A-generatorn. Enbart B-generatorn. B-generatorn lntensi-
fierad av A-generatorn. A-generatorn fördröjd. Engängssvep.
Hortsontalingäng.

0,1 Fs...5 s/cn i 24 kallbrerade steg (t 3 8).
Kontinuerllgt varlabel (okalLbreracl) 0.1 pslcn till 12 s/cn.

Clrka 1 kHz fyrkantväg.
0,2 mv...100 V t...t 1'18 steg.
r 3 8.

il

B-generatorn! 2 lrs...l s/cnr i 18 kaLibrerade Eteg (r 3 B).
Variabel sveplängd 4...10 cm.

Svepförstorlng: x 5.
Svepförclröjnlng: Förclröjnlng av A-generatorn lnom omrädet 1 ps t111 10 s. En

fördröjd trlgger är genererad vid en tlclpunkt, vilken kan väl"jas
goittyckltgt lnon omrädet för B-generatorn.
Fördlröjningstiden kan utläsas pä panelen..
Onoggrannheten pä de 15 fasta stegen 2 ys/cn...0,1 s/cm är 18.

Utsläckning: DC-kopplacl.

Triggnl.ngssystem:
Trlggerkälla: fnre, yttre elLer nät.
Arbetssätt: Vs, ls och automatisk, 60 g'2...2 MBzi samt pä enbart svepgenerator As

HF-synk, synkronisering upp till ciika 30 MHz.
Erforderlig amplltud: fnre trlggning, min 2 mm (gF-synk: 2 cm).

Yttre trlggnlng, 0r2...10 V (HF-synk3 2 V).

Utgäende signal-er:
Grlndpuls: 20 v posltiv med sanma varaktLghet som A-svepet.

20 V posittv med sanma varaktighet som B-svepet.
svepspänning: 150 v posittv sägtandspänntng frän A-generatorn.
Triggpuls: Fördröjd trigger frän B-generatorn (förilröjt svep).
Vertj-kalsignalen: 2 y/cmzs vertLkalavJ.änknlng.

KadodsträLerör: AcceLeratlonsspännlngr 10 kv. skärn 10 x 4 cm. upplyst
cm-graderad ska1a. Intensitetsmodulerlng, anslutnJ.ng
pä baksldan.

Strömförsörj ning: 105/'125/210...250 v. 50...60 Hz, max 600 W.

Dlmensloner: 33O x 425 x 610 mm.

Vlkt: 30 kg.


