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M3656-20501 1

013656-20501 0

M3656-2051 09

M1 81 2-1 1 401 0

Oscllloskop I'liT

. oscllloskop

. .BeskrivnJ.ng

. .Nätkabel

.Grönfllter

.övergängsdon

Oscllloscope
Instructlon manual
Power Cord

Green fllter
Btud1rq-posc aAryter

TETRO-RM1 7

TETRO-RM1 6

TETRO-1 51 -001 0-00

TETRO-378509

TETRO-01 3004

Tillbehör:

4 1 rrt3556-990149

5 1 N13656-990179

Dessutom rrnedföljer alltlcl 1 st rnätkropp t'lI med n&gon av följanite betecknlngar
(katalogiserade pä separat,a typkatalogblacl) !

M3656-9901 99, Ii13656-990239' M3656-990359' [t3655-990379.
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DATA

Vert lkalavlänknlng
Förstärkarlngäng:
Frekvensonrtde: , ls...'l 0 MEz

Stlgtid: 0,035 ps
Av1änknlngsfaktor: 011...50 v/ruta I 9 kalibrerade steg (t 3 s:) ytterLlgare 3 steg

ned till 0'01 V men dÄ med undre gränsfrekvensen 2 Hz. Dessutom
kontj.nuerllgt varlabelt nelLan stegen men dÄ okallbrerat.
( 1 ruta = 1/4 run).

Inimpedans: 1 taohn parall.ellt medl 40 pF. Ivled nätkropp (10 9gr dänpnlng).

" 
10.Mohm, 13 pF.

Slgnalfördröjnlrig: 0,25 us.

DlrektLngäng: Ej framdragen.

Avlänknlngsfaktor: 9 V,/ruta.

Hor ison talavlänkning
FörstärkaringÄng:
Frekvensomräde: ls . . .500 ktlz.
Avlänknlngsfaktor: 1,3 V,/ruta (RM16).

1 ,4 V/ruta (RIt{1 7) .

Direktlngäng: Ej frarndragen.
Avlänkningsfaktor: 17 V/rrl|-a

Tidaxelgenerator:
Sveptid: 0,2 ps...2 s/c.m I 22 kaLlbrerade steg t 3 g.

KontinuerLlgt varlabel (okallbrerad)
0, 2 Fs. . .6 s/ruta.

Svepförstorlngs X 5

Triggersystem:
TriggerkäJ-la: Inre, yttre elLer nät.
Arbet.ssätt: Vs, ls, automatisk 160 H2...2 w,zl eIJ.e! H!'-synk (upp tilL ca 15 MHz)

Erforderllg amplltud: Inre: 0,2 rutor
Yttre: O,2 - 10 V t-t

Utgäende signäler:
Grlndpu].s: 30 v posttlv ned sarnrna varaktighet som svep6t.
Svepspännlng: 150 V positlv sÄgtandsspännJ.ng.

KatodsträIerör: ccelerationsspänning: 1850 V (R!,116), 9 kV (R1,117). Skärn 10 x 8 rutor.
' Upplyst skala.

Anplitudkalibrator:
Frekvens:
Utspännlngs
Osäkerhet:

Strönförsörjnlng:

Dlmensloner:

vlkt:

Clrka 1 ktsz fyrkantvtg.
0,05...100 V t-t 1 elva steg.
! 3 E.

. 110; 124, 22O, 234 ell.er 248 v, 50...60 Hz, 260 ttl.

485 x 180 x 510 urm (19" rack).

17 ks.


