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Pos Ant Förrädsbeteckntng Förrädsbenämntng Ursprungsbenämntng Uraprungsbetecknlng

RNh

M3656-9990'l 9

M3656-99801 9

M3656-998209

oscllloskoptlll-sats
.Beskrlvning
.Svensk beskrivning

Plug-in unit
Instructlon manual
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DATA

ALLrnänt,: Tlllsatsen är en vertlkalavlänknlngstllleats tlIJ. oecllloekop
ur fektronlx-S00-eerle

Funlctlon: Den tv&kanallga förstärkaren kan arbeta enllgt föJ-Jandte:

1. vardera kanalen (A och B) separat.
2. Alternerande mellan kanalerna.
3. Inbyggd elektrononkopplare (clrka 100 kEzl rnöj1lggör
.' obaervation av tvä förlopp santldlgt.

Kanalerna kan polvändas.

F'rekvensonrAde: Beroende pA använd basenhet. TILL 24 MEz med TETRO-S45A.

AvLänknlngsfaktor: 0,05...20 V/q i 9 kaLLbreracle steg.
Kontlnuer.lLgt variabel, okaLLbrerad, 0105 - 50 V/cn.
Onoggrannhet t 3 t.

ö

Ingäng:
Inlmpedansl

StrötrförsörJnlng:

Dl.mensloner:

vlkt:

En koaxlallngäng för vardera.kanalen, vs och 1s-1ä9e.
1 Uohrn parallellt ned 20 pF.

FrÄn oscLlloskopet.

150 x 175 x 270 rm. Passar dlrekt I uttag pA oacllloskopets
panel.

2 kg.


