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Utgä"a r Sida a

DATA

Vertl"kaLavlänknlng:

Frekvensomräde:
AvJ-änknlngsfaktor och

stigtld:

Max lnspänning:
InJ.npedans:
Fördröjnlng:

2 st idteitiska förstärkarJ.ngängar.
Ingängarna kan alterneras och adderas. En tnbyggtt elektronomkopplare
möj1199ör studiun av 2 förlopp samtldlgt.
Ls...150 MHz.

20 mV...10 V/ruta, 2r4 rts.5 mV/ruta, 5r9 ns, ls...60 MHz.

11 kalibrerade steg. onoggrannhet t 3 B. okalLbrerad, kontlnuerllgt
varlabel 5 nv.. .25 YltlJt-a.
600 V ls eller vs toPP. 

-. 1 Mohn paraIlellt necl 20 PF.
Möjl1ggör studium av den ätergtrma slgnalens framkant.

Horlsontalavlänkn 1ng

Förstärkailngäng: Frekvensonräile ls...2'MIlz. Avlänkningsfaktor 270 &V...2,7 \I/tuta.
Inlmpedans 'l I{ohn parallel"lt ned 20 pF.

Avlänknlngsfaktor vld X-Y-avlänknlng 5 mV...10 V/ruta.
(CH1 horlsontal- och CH2 vertikalj.ngäng).

TidaxeJ.generator: 2 st generatorer A och B-

Atergivningssätt: A-generatorn. A-generatorn lntensiflerad av B-generatorn.
Fördröjt svep.

sveptid: A-generatorn 0,05 ps...5 s/ruta, 25 kallbrerade steg.
okalibrerad till 12,5 s/ruta.
B-generatorn 0,05 ps...0r5 e/ruta, 22 kallbrerade steg.
okallbrerad ttll 1 '25 slrut.a.
Onoggrannhet t 3 E, A och B-generatorn. 0,1 ps...5 s/ruta.

Svepförstoring: 0. .. +40 grader C.

svepförstorlng: x10. onoggrannhet 1.8.
Svepfördröjntng: 0,1 ps...50 s, kontlnuerllgt vartabel.

onoggrannheX t 2'5 8' 0,1 )re...5 s/ruta. 9...+40 grader C.

Triggersystem
Triggerk'älla: Intern' nät, yttre och yttre/l0.
Arbetssätt: A-generatorn: Automatlsktr normalt, engängssvep.

B-generatorn: Trlggbar efter tidsfördröjnlng. startar efter
tldlsfördröjnlng.

Amplitudkalibrator: 'tv. onoggrannhet * 1 z. 1 kttz fyrkantväg.

Katodsträlerör: 6 x 10 rutor (1 ruta = 8 mm). Accelerationsspännlng'14 kV.

IntensltetsmoduJ-ering, yttre anslutnlng.

Utgäng: Grindpulser frän A- och B-generatorn. 12,6 v t 10 B.

Sl"gnal frän en (cHl) vertlkalförstärkare:25 nv/ruta över 1 Mohm.

svcpspänning +10 V t 10 8 frän A-generatorn.

Strörnförsörjnlng: 115/230 v, 48...44o Hz' 125 w.

DLmensioner: 184 x 308 x 520 tuo.

Vikt: 12,7 kg.


