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oscilloskoptlllsats
.Beskrlvning

TETRO.?A1 5A

TETRO-070-1 21 0-00

DATA

A1lmänt:

Frekvensornräde:

Avlänknlngsfaktor:

Inlmpedans:

fnspänning:

Strömförsörjnlng:

Dlmensloner:

vlkt:

oscilloskoptiLlsarsen är en. vertlkaLavlänknlngst1llsats ti11
oscllloskop ur TektronLx 7000-serl-en. Den kan även användas sorn

horlsöntalavLänkningst1llsats vld X-Y-ti11ämpningar'

Möjllgheter till polarltetsändring och expanslon av den studerade

slgnalen flnns.

Beror pä använd basenhet. övre gränsvärde frän 25 NlHz' stlgtld 14 nsr

nedninnesscilloskopochs0MFtzrstlgtid4,4nsmedkonventlonellt
oscllloskop.

5 nV...10V/ruta. 11 kallbrerade steg. onoggrannhet 2 ? ned GAJN x1

justerad tiLl'10 nV/ruta. vtd GAIN x10 är onoggrannheten 10 I vld

10 t{Hz.

okaLlbrerad kontinuerllgt varlabel t111 25 v/ruta'

'l Motun parallellt med 20 PF.

Ls-kopp1at, 250 v (ls + vs topPt 500 v topp til"l topp nax'

1 kHz ell-er mindre.

vs-koppLat, 5oo v (ls + vs toppl 500 v topp t111 toPP max'

1 ktlz eller mindre.

Frän basenheten.

Passar I uttag pÄ osclJ-J.oskopets panel'

0,8 kg.


