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Pos Ant Föradsbeteckntng FörrÄdebenämnlng Ursprungsbenämntng Ureprungsbetecknlng

1

1

1

M3656-236012

M3656-23601 0

M3656-236309

Tillbehör:

3 'f p13656-235119

4 1 v13656'99O929

5 1 N13656-236139

6 1 ?6572-000282

7 1 F.6572-000322

b t F6572-ooo325
9 M3656-991779

oscllloskop MT

.Oscllloskop

. .Beskrlvnlng

.Nätenhet

.NätkabeL

.Batterlkabel

.Frontrlng

.BLäflLter

.Skyddsglas klart

.llätkropp llrl

Oscilloscope
TETRO-422-1 258

TETRO.422

TETRO- 07 0-0 89 5- 0 0

TETRo-01 6-0073-00
TETRO-161-001s-00
TETRO-161-00'l 6-01

TETRO- 354-.0248-00
TETRO-378-05s8-00
TEtRO-386-01 1 8-00

TETRO-01 0-0203-00
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DATA

Vertikalavlänknlng: 2 st identlska förstärkaringängar, vilka kan användas var för slg,
adderas, choppras ell.er alterneras.

F;ekvensornräde: Ls. . .1 5 VIHz.

Avlänkningsfaktor: 10 tnv...20 V/rutar 11 kalibrerade steg. Onoggrannhet ! 3 8.

okalibrerad ttll 50 V/ruta, kontlnuerllgt variabel'
0,1 mV/ruta med x10 förstärknlng (cH2).

Stlgticl: 24ns.

ttax lnspänning: 300 V ls + vs toPP. Max 300 V topp tiJ-I topp vld 1 kHz'

lninpedans: 1 MohJ0 parallellt medl 33 pI"
Förilröjnlng: Diöjllggör studlun av den äterglvna signalens framkant.

Horlsontalavlänkning
Förstärkaringängr Frekvensoeräcle ls...500 kEz. Avlänknlngsfaktor 1...100 V/ruta'

Inlmpedans 300 kohln parallellt'med 35 pF.

Tidaxelgenerator
sveptid: 0,5 ps...0,5 s/rutar 19 kallbrerade steg. onoggrannhet 3 8.

Okallbrerad, kontlnuerllgt variabel till 1,25 s/rut,a'
svepförstorlng: x10. onoggrannhet 5 g.

Trj.ggersystem
Triggerkälla: Intern- Kanal 1 oc}r 2t kanal 1'

Yttre. Inimpedans 100 kohrn parallellt med 33 pF. Positlv eller
negatlv lutnlng. +10...-10 v trlggerniväomräde'

Triggersätt' Auto eller Normal.

Triggerkoppllngs Ls, vs och vs LF-undertryckt.

Ampllrudkallbrator: 0,2 V lnternt och 2 V t 0,5 B tlllgängllgt I uttag pä panelen.

1 kIJz, fYrkantväg.

Katodsträlerör: Accelerationsspännlng: 6 kV. Skämyta 8 x 10 rutor (1 ruta = 1 cn).

utgäng: ' crindpuls, negativ. PuLstict = inställd sveptld' min 0'5 V'
KälJ-i.mpeclans 620 ohn.
vs-spänningskälLa, 92...137 v|18A...274 v' 45...44O llz, max 30 W'

Ls-spännlngskälla, '11,5...35 V ls, max 26 W.

Batterii 24 v.

Dlmensloner: 1 77 x 454 x 238 nm.

Vikt: 9,7 kg.


