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Tillbehör:

r{3656-225031

M36 56- 2 25 03 0

N13656-225509

yt3656-992209

N13656-992219

M3656-992229

M3656-992399

tq3656-992409

M3656-992419

M3656-992429

rtt3656-992439
Yt3656-992449

oscllloskop Ml

. oscilloskop

. . Beskrlrrnlng

.Mätkabel

.Mätkabel

. övergängsdon

. Gräfllter

. Skydlclsglas

.Mätkabel

.Mätkabel

.Plastlnsats röd

.Mätkropp, K

Oscllloscope TETRO-R647A

TETRO-01 2-0087-00
TETRO-012-0091-00
TETRO-01 2-0092-00
TETRO-3 78-054 8-00

TETRO-337-0573-00

TETRO-01 2-O'123-00

TETRO-01 2-0085-00
rErRO-377-01 05-00

TETRO-o1 0-021 1-00
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DATA

AIlmänt: OsclS.loskopet är basenhet för ve::tlkal- och horisontalavlänknlngs-
tillsatser.

Vertikalavlänknlng: Frekvensomräde, stigtld och avlänkningsfaktor beror pä vald
t1llsatsr vllka presetrter pä separata typbl"acl.
Frekvensomräde ned tillsa TETRo-10A2A, Ls...100 MUz.

slgnalfördröjnlng: MöJllggör observatlon av i -mkanten pä vägfornen so& trlggar svepet.

Horlsontalavlänknlng: Egenskaperna beror pä val.d tillsats.
Irted tidaxelqenerator TETRo-1182, se separat typblad, viLken är en

. dubbel tidbas-generator ned fördtröjt svep är sveptiden 0,1 ps--.
2 s/ruta.

Anplltudkelibrator 3

Frekvens:
Utspänning:
Onoggrannhet:

Utinpedans:

1 kHz. Onöggrannhet t 0'1 ?, -30...+55 grader C.

0,2 mv...100 v fyrkantväg, stlgtlcl < 1 ,rs.
100 mv och 100 V, t 1 8, '...40 grader C.

övriga omräden, t 2 z' u...40 grader c.
50 ohro, 0r2 mV. ..O'2 V.

Fyrkantvägens relativa
pulstid: 4919 2...50'1 %.

Ls-utgäng: 100 V.

Katodsträl-erör:

Strörnförsörjning:

Dimensioner: 178 x 483 x 483 m.

Vikt: 22,2 kg.

AcceLerationsspännlng: 14 kv. skärmyta 6 x 10 rutor (1 ruta = 1 cml.
fntensitetsmodulerlng: Anslutning pä baksldan.

100...130 v, 200...260 v, 45...44O Hz' 185 W.


