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M3656-997039

s!3656-996039

Oscilloskoptlllsats
.Beskrivning

TETRO-7A1 8

TETRO-070-1 126-02

DATA

AlImänt:

Funktloner:

Trlggerkä11a:

Frekvensomräde:

Av1änkningsfaktor:

fnimpedans:

Inspänning:

Ls-stabilltet:

FasAterglvning:
Strömförsörj nlng :
Dimensloner:
vlkt:

oscllloskoptillsatsen är en vertlkalavlänknlngsenhet t1lI osclLLo-

ekop ur Tektronix 7000-serien.
Tillsatsen har tv& stycken ldentlskt lika lngängar.

KanaL l, kanal 2, AI'T, CHoP och ADD.

Kanal 1 eller kanal 2.

Beror pä använd basenhet, ttlL 25 MHz, stlgtld 14 ns' med mlnnes-

oscilloskop.
T111 75 MHz, stlgtid 4,? ns, med konventloneLlt oscilloskop'

5 mV...5 V/ruta, 10 kalibrerade steg. OnoggrannheL 2 Z.

Okallbrerade, varlabel tiLt 1 2,5 V/tuta.

1 Mohm paraLlellt mecl 20 PF.

Ls-kopplat1 250 v (Ls + vs topP) ' 500 V topp tIlJ. topp vldl max 1 kHz'

vs-kopplat, 500 v (ls + v3 topp), 500 v topp t111 topp vld max 1 kllz.

Med konstant nätspänning och orngivnlngstemperatur är stabillteten
per valfrl rnlnut eftsr en tltrutas uppvärmning lnom 0'02 ruta'

10r1, ls...50 uHz.
Genom basenheten.
Passar I uttag pä oscilloskopets panel.
1,4 kg.


