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N13656-224021

Yr3656'224O20

M3656-2243.O9

Tillbehör:
3 1 N13656-992209

4 1 u13656-992229

Oscilloskop MT
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. .Beskrlvnlng
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Instruction lilanual
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TETRO-07 0-0 I 04- 0 0

TETRO-01 2-0087-00
TETRO-01 2-0092-00
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Allmänt! oscilLoskopet är basenhet fÖr bäde vertlkal- och hotisontalav-
länkntngstlllsatser. Dessutom är lnstrumentet försett ned

mlnnesfunktion.

vertlkalavlänknlng: Frekvensomrädet, stlgtld och avlänknlngsfaktor beror p8 vaLd

tiLlsats, vilka presenteras pä separata typblad.
Tlllsatser flnns för frekvenser upp t111 10 MEz' en- eller
fLerkanalstillsatser. Desautom flrns dlfferantLal-, sPektrumana-

J.ys- och sanPllngtillsatser.

Horisontalavlänkning: Sveptld, svepförstoringr fördröjnlngsfunktlon, o s v beror pä

vald tlllsats, vllka Presenteras pä separata typblad.
snabbaste svePtld, 0,1 Pslruta.

Amplltudkalibrator:
Frekvens: 1 kHz. onoggrannhet 1 8.

Utspännlngs 4 nv...40 v fyrkantväg över'1 llohn.
40 v Ls över 1 Mohn.

2 nv...200 nv fyrkantväg över 50 ohm.

KarodsträLerör! Accelerationsspänning: 3r5 kV. Skärn 8 x 10 ruto! (1 ruta = 1 cm).

lllnnesskärm: Delad funktion. D v s mlnnesfunktion kan erh8llas pä övre eller
undre halvan av skärmen1 pä heta skärmen eller lnte alls.

Lagringstlds UPP til1 1 tlnne.
Utradertngstld: Ungefär 0,25 sekunder.

Skrivhastlghet! Upp t111 500 cn/ms.
Z-axelfunktion: Ingäng pä baksidan. 10 V topp till topp erfordras för modulerlng

av strälen vld normal lntensltet.

Strömförsörjnlng: 1OO/115/125/2OO/220/240 v t 10 8. 48...440 Hz- Cirka 200 W'

Dlrnensibner: 375 x 248 x 547 mn.

Vlkt: 15'7 kg'
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