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M3656-991 839

M3656-991 849

!{3656-991 859

M3656-992809

v13656-992949

Nr3656-992819

M3656-991 879

M3656-991 889

I43655-991899

u13656-990629

M3655-991 869

Ir{3656-990649

Strönnätkropp ttl$

.Strönmätkropp

. .Beskrivning

. E örstärkare

..Beskrlvnlng

.Nätenhet

.KabeL

.Fästplätar

.FörvarlngsL&da

.Jordnlngskabel

. JordnJ.ngskabel

.KrokocliLklä'ilna

TETRO:P601 9

TETRO-I 34

TETRO-01 5-0068-00

IETRO-01 0-01 96-00

TETRO-070-0524-00
TETRO-01 5-0057-01

TETRO-070-0990-00
rETRO-01 5-0059-01

TETRO-01 2-01 04-00

TETRO-0 1 4-0029-00
TETRO-01 6-0087-00
rErRo-1 75-0124-00
rErRO-1 75-0263-00
TETRO-344-0046-00
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DATA

ALLmäntl

Avlänknlngsfaktor:
Frekvensomräde:
stlgtltl:

Frekvenskarakteristlk !

Brus:
litax ström:
Max spänning:

strtlnmätkroppen är avsedd att användas tj.Llsamans ned Tektronlx-

oscilloskop.

1 8A...1 A/ruta. Med använt oscllJ.oskop lnstäl-It Pä 50 mv/ruta.

12 H2...40 MEz.

( 9 ns. AwLkelse (första 50 ns av ätergivnlngen) ( 5I'
I !04...20 nA. I 6; 50 nA--.1 A.

< 3 I awikeLse under 400 us av AtergJ'ven fyrkantv8g'
< 150 uA.

15 A toPp ttlL toPP.
600 v.


