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DATA

A1lmänt: Tillsatsen är en dLfferentlalförstärkare för oscilloskop ur

5 6 0-serien.

Frekvensomräde: LS"'3OO kHz' ls-kopplad'
2 H2.,.300 kBz, vs-koPPlad'

Stigtid: I 1'2 Ys'
Avlänknlngsfaktor: 1 mV...2O V/ruta 1 14 kallbrerade s*'eg'

1 rnV...50 V/ruta kontlnuerllgt variabel (okalibrerad) '

Onoggrannhet: t 3 ?'
Inimpedans: 1 Mohm parallellt ned 47 pF'

Max inspänning: 600 V ls, toppspänning vid vs'

Dlfferentlal ingäng: Avlänknlngsfaktor
Dlfferentlallngäng: Avlänkningsfaktor T fasundertrycknlngsförhällande

1 kIJz 50 kttz

1 mV. . .50 nv/cm 25O21 1 50:1

O, 1 V. . .20 V/cm 252 1 2521

Med naximal sinusväg Pä 5 V t-t'

Fasförskjutning: 10 mellan tvä 2A63, dä de användes fOt X-V-at"rgivning'

Strömförsörjnlng: Frän oscllloskopet'

Dlmensioner: 1O2 x 'l50 x 327 nm'

Vikt: 1'7 kg.


