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Vertlkalavlänknlng:

!'örstärkaringäng:

SlgnaJ"fördröjnlng:

Dlrektlngäng:

Trlggersysteml

Trl99erkä1la:

Arbetssätt:

Erforderllg amplitud;

Yttre triggnlng:

aruplrtudkallbrator:

Avlänknlngsfaktor: 14 V/cm

Hori sontalavlänknln g :

FörstärkarlngÄng:

b'rekvensomräde: fs-..-240 kEz

Avlänkningsfaktor: Kontlnuerllgt variabel 0,2 v/cm...15 V/cn

Inimpedans: Ca Mohn parallellt ned 47 pF

Dlrektlngäng: Möj119 genon att använda en speciell anslutnlng (extra til-Lbehörl

Avlänknlngsfaktori 30 V/cm

Tidaxelgenerator:

sveptld 0rl ps/cm...l s/crn I 8 kallbrerade steg
Kontlnuerllgt varlabel (okalibreracl) 0'02 ps/crn tlll '1 2 s'/cm

svepförstorlngi 5 99r

utsläckning: Ls-koPPlad

Egenskaperna beror pÄ valet av förförstärkare enJ'lgt nedanr

Med nätkropp (10 ggr därnpntng) 10 Moht!/ca 10 pF (ejE'!

0125 ps. l{öJllggör observatlon av frankanten pä den vägform,

som triggar svePet.

MöJltg genom att använda en specieLl anslutntng (extra tillbehör)

Inre, yttre eLler nät

vs, J.s1 autotnatlakt (60 Hz t111 2 MHz) och HF-synk (upp till ca 30 MHz)

Inre triggnlng, mln 2 nn (ItF-synk 2 crn)

O ,2 , . .1 00 v (tlF-synk 2 v)

Frekvens: Ca 'l kEz. FYrkantväg

Utspänning: 0,2 nrV...100 vt-t t 18 steg

Noggrannhet: t3E

Utgäende signaler:

Grlndpuls: 20 V posltiv med samma varaktlghet som svePet

Svepspännlng: 150 V positiv sÄgtandsspänning

vertlkalslgnalen: 2 vlcm vertlkälavlänkning

KatodstrÄLerör: AcceLerationsspännlug:10 kV. Upplyst cm-graderad skala 6x10 cm.

Intensltetsmodulerlng: AnsLutning P8 baksidan

strehförsörjning: 105...125/2'10...25O v' 50...60 Hz max 455 w

Ditoensioner: 330 x 425 x 610 mu

vj.kti Ca 30 kg


