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1: Charakteristische Merkmale des Typs 555 und seiner
Ei nschub-Kombinationen______________________

Eine komplette Liste der Eigenschaften, einschlieB- 
lich drr Eingangskapazitaten, konnen Sie aus dem, 
dem Gerat beigefiigten Handbuch entnehmen.

EINSCHUB ABLENKFAKTOR
(geeicht)

BANDBREITE
555

Type A o,o5V/cm-2oV/cm o ... 2o MHz
Type B o,o5V/cm-2oV/cm o ... 2o MHz
Type B 5 mV/cm-o,o 5V/cm 2Hz ... 12MHz
if Type QJ£ 
Type Dj?

o ,o5V/cm-2oV/cm o ... 24 MHz
1 mV/cm-5oV/cm o ... 2 MHz

t Type E+ . 5o pV/cm-lomV/cm o,o6Hz ... 6okHz
Type G+ o ,o 5V/cm-2oV/cm o ... 2o MHz
Type H 5 mV/cm-2oV/cm o ... 15 MHz
Type K o ,o 5V/cm-2oV/cm o ... 3o MHz
iType L 5 mV/cm- 2V/cm 3Hz ... 24MHz
Type L o ,o 5V/cm-2oV/cm o ... 3o MHz

+ Einstrahl- Oder Zweistrah.l-Differenzverstarker 
++ Differenzeingang wahlbar

Mit dem Typ R lassen sich Transistor-Anstiegszei^en 
messen. Er hat eine Empfindlichkeit von o,5mA/cm -  

loomA/cm Kollektorstrom bei einer Eigenanstiegszeit 
von 12onj?sec.

2: P41o - Tastkopf. Jnstiere den
Trimmer so, daB ein korrektes 
Rechteck anf dem Bildschirm 
erschein^.

P6ooo - Tastkopf, halte 
den Tastkopfschaft und 
lose das Konterstiick. 
Halte das AnschluBstiick 
fiir das Kabel und Justie- 
re die Kapazitat indem 
der.Tastkopfschaft ver- 
dreht wirdo

Tastkopf - Kompensation
Eine veranderbare Kapazitat im Tastkopfgehause erlaufrt 
es, verschiedene Eingangskapazitaten der einzelnen Ein- 
schube auszukompensieren, sodaB immer eine einwandfreie 
Rechteckubertragung gewahrleistet ist. Verbinde den 
Tastkopf mit dem Eingang und schlieBe die Tastkopfspitze 
am Ausgang des Eichgenerators an (CAL.OUT). Lockere den 
Konterring und verdrehe den Tastkopfschaft, bis ein ein- 
wandfreies Rechteck auf dem Bildschirm zu sehen ist„ Die
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Kapazitat ist zu sichern, in^,dem der Tastkopfschaft 
durch den Konterring festgesetzt wird. Uberprufe er- 
neut die einwandfreie Rechteckubertragung.
Das Erdungskabel des Tastkopfes soil moglichst in 
der Nahe des zu messenden Punktes mit Masse verbunden 
werden.

Btr.: S 3: Wahl des Triggersignals
1. ) Wenn der Aufzeichnungsbeginn zu einem Zeitpunkt

einsetzen soli, bei dem das Triggersignal an - 
steigt, ist die-f-Stellung des TRIGGER-SLOPE-Schal- 
ters zu wahlen, bzw. bei abfallenden*Triggersig- 
nal die-Stellung des TRIGGER-SLOPE-Schalters.

2. ) Um den Zeitgenerator durch eine zu beobachtende
Kurvenform zu triggern, schalte den HORIZ.DISPLAY- 
Schalter des entsprechenden Zeitgenerators auf den 
ausgewahlten Strahl (DISPLAY). Beide Positionen 
xl und x2 sind fur jeden Strahl zu benutzen. Schal­
te den TRIGGER-SOURCE-Schalter auf den ausgewahl­
ten Kanal*

3. ) Um den Zeitgenerato:njlurch eine externe Kurvenform,
welche mit der zu baadhtenden Kurvenform in zeitli- 
chem Zusammenhang steht, zu triggern, wird das 
Trigger-Signal dem Eingang des entsprechenden Zeit­
generators zugefuhrto Der TSIGGER-SOURCE-Schalter 
wird auf EXT. geschaltet.

4-.) Um mit der Netzfrequenz zu triggern, muB der TRIGGER- 
SOURCE-Schalter auf LINE geschaltet werden.

Btr.: S 6: Getriggerte Kurvendarstellung
Bei dieser gebrauchlichsten Porm werden keine externen 
Triggeranschliisse benotigt.
Bedienungsknopfe Stellung Seite
HORIZ.DISPLAY Zeitbasis A oderB 36
TRIGGER SOURCE Oberer Oder un -

terer Strahl 37
TRIGGER COUPLING AC Oder DC 38
TRIGGER SLOPE + oder - 37
TRIGGER LEVEL nahe Null 36

Die Beschreibung dieser Bedienungsfunktion ist im letz- 
ten Teil dieses Heftes zu ersehen.
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1. ) Schalte den TIME/CM-Schalter auf die gewunschte
Ablenkzeit und den roten VARIABLE-Regler auf 
CALIBRATED.

2. ) Drehe den LEVEL-Regler langsam liber den Null-
punkt, um ein stabiles Bild zu erhalten.
Falls keine Kurvenform erschein^, sifibe Seite 35«

Btr.; S 7: Die UPPER BEAM und LOWER BEAM Stellungen des TRIGGER-
SOURCE-Schalters erlauben die Ablenkung der jeweils 
dargestellten Kurvenform zu triggern. Dies ist die ge- 
brauchlichste Arbeitsweise,

Btr.: S 8: Triggerung mit der Netzfrequenz
Diese Art wird speziell gebraucht, wenn die darzu - 
stellende Kurvenform mit der Netzfrequenz uberein - 
stimmt0

Bedienungsknopfe Stellung Seite
HORIZ.DISPLAY Zeitgener. A o.B 36
TRIGGER SOURCE LINE 37
TRIGGER SLiEPPE + Oder - 37
TRIGGER COUPLING AC Oder DC 38
TRIGGER LEVEL nahe Null 36
Die Beshhreibung dieser Bedienungsfunktion ist im letz- 
ten Teil dieses Heftes zu ersehen.
1.) Schalte den TIME/CM-Schalter auf die gewunschte Ab­

lenkzeit und den roten VARIABLE-Regler auf CALIBRA­
TED.

2.2 Drehe den LEVEL-Regler langsam uber den Nullpunkt, um 
ein stabiles Bild zu erhalten.
Falls keine Kurvenform erscheint, siehe Seite 35*

Btr.: S 9? Ein Vorteil dieser Einstellung ist die Stabilitat, da 
die Frequenz und Amplitude des Triggersignals konstant 
bleibt.

Btr.: S 1o: Triggerung durch eine extern zugefiihrte Spannunp;
Diese Darstellungsart ist speziell niitzlich fur die Be- 
obachtung der Verformung und VergroBerung eines Signals 
in jeder Stufe eines MeBkreises ohne die Trigger-Ein - 
stellungen fur jedej? Darstellung neu einstellen zu miis- 
sen. Die Triggerspannung soil zwischen o,2 und 1o V sein.
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Bedienungsknopfe Stellung
HORIZ.DISPLAY 
TRIGGER SOURCE 
TRIGGER COUPLING 
TRIGGER SLOPE 
TRIGGER LEVEL

Zeitgenerator A o.B 36
EXT. 37
AC Oder DC 38
+ oder - 37
nalie Null 36

Die Beschreibung dieser Bedienungsfunktion ist im letz- 
ten Teil dieses Heftes zu ersehen.
1. ) Verbinde den Triggerimpuls mit dem entsprechenden

TRIGGER-Eingang.
2. ) Scbalte den TRIGGER SOURCE-Schalter auf EXT.
3. ) Scbalte den TRIGGER COUPLING-Scbalter auf AC. Falls

die Frequenz des Triggerimpulses unter 15 Hz liegt, ist 
es angebracbt DC-Kopplung zu benutzen.

4. ) Scbalte den TIME/CM-Knopf auf die benotigte Ablenk-
geschwindigkeit und den roten VARIABLE-Regler auf 
CALIBRATED.

5. ) Drebe den LEVEL-Knopf langsam uber den Nullpunkt, urn
ein stabiles Bild zu erhalten.
Falls keine Kurvenform erschein, siebe Seite 35»

Btr.: S 11: Die EXT-r-Stellung des TRIGGER-SOURCE-Scbalters erlaubt
Ibnen die Triggerung der Ablenkung mit einer gewunscbten 
externen Kurvenform

Btr.: S 12: Automafiscbe Triggerung AC (Wechselspannung)
Fur periodiscbe Signale zwiscben 5o Hz und 2o MHz
Die automatiscbe Triggerung ist angebracbt, urn verschie- 
dene Signale in einer Scbaltung darstellen zu konnen, ob- 
ne die Triggereinstellung zu verandern.

Bedienungsknopfe Stellung Seite
HORIZ.DISPLAY Zeitgenerator A o.B 36
TRIGGER SOURCE wie gewiinscht (s.S4) 37
TRIGGER COUPLING AC oder DC 38
TRIGGER SLOPE + oder - 37
TRIGGER LEVEL AC AUTO 56
Die Beschreibung dieser BedienungBfunktion ist im letz- 
ten Teil dieses Heftes zu erseben.
1.) Scbalte den entsprechenden TIME/CM-Schalter auf den 

gewunscbten Zeitgenerator und den roten VARIABLE-Reg’ 
ler auf CALIBRATED.
Falls keine Kurvenform erscbeint, siebe Seite 35
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Btr.: S 15: Bei der automatischen Triggerung braucht der LEVEL- 
Regler nicht verstellt werden. Jeder Zeitgenerdor 
wird durch die mittlere Spannung der Kurvenform ge- 
triggert.

Btr.: S 14: Freilaufende Arbeitsweise der Zeitablenkung
Ublicherweise wird bei der Anwendung eines Oszillo- 
grafen die Auslenkung getriggert Oder mit der Ein- 
gangsspannung synchronisiert. Es ist jedoch eben- 
falls moglich, den +GATE-oder den SAWTOOTH-Ausgang 
zur Synchronisation bzw. Triggerung heranzuziehen.
Die freilaufende Ablenkung ist nicht nur ein Mittel 
zur Kontrolle der angelegten Kurvenform, sondern eben- 
falls eine bsqueme Bezugslinie, ohne dassein Eingangs- 
signal benotigt wird„ Diese kann zur Einstellung der 
Aifcslenkung Oder zur Lieferung eines Spannungsbezugs- 
pegels herangezogen werden.
1. ) Der TRIGGERINPUT bedarf keiner triggernden Span­

nung .
2. ) Um eine freilaufende Ablenkung zu erhalten, wird

der LETEL-Regler rechts in RECURRENT-Stellung gedreht.
3. ) In samtlichen Stellungen des LEVEL-Schalters, ausge-

nommen AC AUTO, wird die Zeitablenkung durch die ver- 
wendete Stellung des TIME/CM-Schalters bestimmt. In 
der Stellung AC AUTO wird die Wiederkehr der Ablen­
kung ca. 5o Ablenkungen/Sek. betragen. Solange kein 
Signal zugefiihrt wird, hat die StellungdiTIME/CM-Schal- 
ters darauf keinen EinfluB.
Palls keine Kurvenform erscheint, siehe Seite 35*

Btr.: S 13: Die Anwendung von +GATE Oder SAWTOOTH-Kurvenform des Zeit- 
genersbors B zur Synchronisation Oder Triggerung externen 
Zubehors.

Btr.: S 16: Einmalige Ablenkung;
Mit Hilfe dieser Arbeitsweise lassen sich Kurvenformen 
fotografieren die nicht fortlaufend wiederkehren, eben- 
so werden fortlaufende Vorgange ausgesondert und als ein- 
maliger Vorgang wiedergegeben. Wenn der PUSH TO RESET- 
Knopf gedruckt wird, lauft die Ablenkung sofort ab„
Beim Fotograf ieren soil die weiBe RsQbermakierung benutzt 
werden und die Helligkeit des Signals soli ungefahr der 
Helligkeit des Rasters entsprechen.
1. ) Stelle dieentsprechenden Bedienungselemente auf eine

freilaufende Ablenkung.
2. ) Stelle den SWEEP FUNCTION-Schalter auf die SINGLE SWEEP-

Stellung.
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3.) Nacbdem die Kamera aufnabmebereit gemacht worden 1st, 
offne den VerschluB, driicke den PRESS TO RESET-Knopf 
und scblieBe den EarneraverschluB.

Der gleicbe Vorgang wiederbolt sicb, wenn der PUSH TO RESET- 
Knopf wieder gedriickt wird.

Btr.: s 17» Bei dieser Arbeitsweise kann die +GATE-Kurvenform zur Aus- 
losung des fobografischen Vorgangs herangezogen werden.

Btr.: S 18: Einmalige Ablenkung, Zweistrabl
Mit dieser Arbeitsweise lassen sicb Kurvenformen fotogra- 
fieren, die unregelmaBig wiederkebren: Die einmalige Zeit- 
ablenkung beider Strablen eliminiert Mehrfacbscbriebe0 
Wenn der PUSH TO RESET-Knopf gedruckt wird, lauft der Vor­
gang sofort ab.
Beim Typ 555 konnen beide Strablen mit dem gleichen Zeit- 
generator zur einmaligen Ablenkung benutzt werden. Eine 
Strablablenkung kann z.B. mit fiinffacber Debnung benutzt 
werden, obne daB eine Sektoraufbellung mit Hilfe der ver- 
zogerten Ablenkung, wie auf Seite 26 bescbrieben, ange- 
wendet wird.

Zweistrabl
Bei fotografiscber Anwendung sollen die Anwendungshinweise an 
auf Seite 16 beacbtet werden.
1. ) Stelle die Bedienungsknopfe beider Zeitgeneratoren auf

freilaufende Ablenkung.
2. ) Stelle den HORIZ.DISPLAT-Scbalter Axl fur den einen

Strabl und den anderen HORIZ.DISPLAX-Scbalter auf Ax2 
fur den anderen Strabl. Falls die Zeitbasis A als ge- 
meinsamer Zeitgenerator benutzt werden soil.

3. ) Stelle die SWEEP FUNCTION-Scbalter in die SINGLE SWEEP-
Stellung

4-. ) Falls der Zeitgenerator A als gemeinsame Einbeit be - 
nutzt werden soil, benutze den PUSH TO RESET-Knopf des 
Zeitgenerators A zur Triggerung.

Btr.: S 19« Einmalige Ablenkung (Zweistrabl) von wiederkehrenden Signa- 
len, die beobacbtet oder fotografisch festgebalten werden 
sollen.

Btr.; S 2o: Einmalige Ablenkung getriggert (Einstrabl)

Diese Anwendung erlaubt die Fotografie von einmaligen 
Vorgangen, ohne daB Storungen durcb nacbfolgende Sxgnale
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auftreten. Die Schaltung ist zur Triggerung eines einmali- 
gen Yorgangs bereit, wenn das nachste Signal zugefiihrt wird.
1. ) Schalte den HORIZ.DISPLAX-Schalter auf die entsprechen-

de Stellung. Justiere den LEVEL-Regler,um eine stabile 
Wiedergabe des Eicbsignals zu erhalten, dessen Amplitu­
de ungefahr dem gewiinschten Signal entsprechen soil.

2. ) Wahle das gewiinschte Triggersignal. Siehe Seite 5
3. ) Scbalte den SWEEP FUNCTION-Schalter auf die SINGLE SWEEP-

Stellung.
4. ) Entferne die Priifleitung von CAL.OUT-AnschluB. Verbinde

die Quelle des gewiinscbten Signals mit dem Zeitgenerator- 
Eingang. Bediene den PUSH TO RESET-Knopf. Das READY- 
Lampchen muB aufleuchten.

5. ) Das nachste Triggersignal lost die Zeitablenkung aus, der
Vorgang wird einmalig aufgezeichnet und das READY-Lampchen 
verloscht. Der gleiche Vorgang wiederbolt sich, wenn der 
PUSH TO RESET-Knopf gedruckt wird.

Btr.: S 21: Bei dieser Arbeitsweise kann ein bestimmter Vorgang zu un- 
bestimmter Zeit fotografiert werden.

Btr.: S 22-23; Einmalige Doppelstrahl-Ablenkung getriggert
Diese Anwendung erlaubfcdie Fotografie von einmaligen 
Vorgangen, ohne daB Storungen durch nachfolgende Sig- 
nale auftreten. Die Schaltung ist zur Triggerung eines 
einmaligen ^organgs bereit, wenn das nacbste Signal zu- 
gefubrt wird.
Beim Typ 555 konnen beide Strahlen mit dem gleicben 
Zeitgenerator zur einmaligen Ablenkung benutzt werden. 
Eine Strablablenkung kann z.B. mit funffacher Debnung 
benutzt werden, ohne daB eine Sektoraufhellung mit Hil- 
fe der verzogerten Ablenkung* wie auf Seite 26 beschrie- 
ben, benutzt wird.
1. ) Stelle den HORIZ.DISPLAY-Scbalter des verwendeten

Zeitgenerators A fur den einen Strahl auf den Multi- 
plikationsfaktor xl. Wird dieser Scbalter gedoch fur 
den zweiten Strabl auf die Stellung x 0.2 geschal- 
tet, wird der letztere Strabl die gleicbe Ablenkung 
. wifi&der erste, gedoch mit funffacher Zeitdebnung 
zeigen.

2. ) Justiere den LEVEL-Regler,um eine stabile Wiederga­
be des Eicbsignals zu erhalten, dessen Amplitude un­
gefahr dem gewiinschten Signal entsprechen soil.

3. ) Wable das gewunscbte triggersignal. Siehe Seite 5*
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4. ) Schalte den SWEEP-FUNCTION-Schalter auf die
SINGLE SWEEP-Ste1lung.

5. ) Entferne die Priifleitung vom CAL.QUT-AnschluB.
Verbinde die Quelle des gewiinschten Signals mit 
dem Eingang des Einschubverstarkers. Bediene den 
PUSH TO RESET-Knopf. Das READY-Limpchen muB auf- 
leuchten.

6. ) Das nachste TriggersiJtgnal lost die Zeitablen-
kung aus, der ^organg wird einmalig aufgezeichnet 
und das READY-Lampchen verloscht. Der gleiche 
^organg wiederholt sich, wenn der PUSH TO RESET- 
Knopf wieder gedruckt wird„

Btr.: s 24: Verzogerte Triggerung
Ein verzogerter Triggerimpuls zum Zeitgenerator B Typ 22 
und dem DELAYED TRIG.OUT-AnschluB kann zu jedem Zeitpunkt 
zwischen o,o5 Mikrosek. und 5o Sek. nach Start der Ablen- 
kung zur Triggerung des Oszillografen herangezogen werden0
1. ) Stelle die Bedienungselemente des entsprechenden Zeit-

generators auf getriggerte Anwendung Oder auf freilau- 
fende Ablenkung (abhangig von der Anwendung)„

2. ) Schalte den A TIME/CM-Schalter und den DELAYED TRIGGER-
Regler auf die entsprechende Verzogerungszeit.

3. ) Schalte die HORIZ.DISPLAY-Schalter auf den zu verzo-
gernden Strahl und den benutzten Zeitgenerator.

4. ) Falls der verzogerte Trigger extern benutzt werden soil,
verbinde die zu triggernde Quelle mit dem DELAYED TRIG. 
OUT-AnschluB. Das resultierende Signal wird mit dem Ein­
gang des Vertikal-Einschub-Verstarkers verbunden.

Btr.: S 25s Der verzogerte Triggerimpuls wird einen Vorgang nach einem 
bekannten Zeitabstand auslosen. Der resultierende Vorgang 
wird sichtbar gemacht.

Btr.: S 26: Verzogerte Ablenkung
Die verzogerte Ablenkung erlaubt die Durchfuhrung ̂ nauer 
Zeit- und Phasenmessungen wie auch eine groBe Dehnung eines 
bestimmten Abschnittes niederfrequenter Kurvenformen.
1. ) Stelle die Bedienungselemente beider Zeitgeneratoren

auf TRIGGERED OPERATION.
2. ) Wahle die Ablenkverzogerung durch entsprechende Stellung

des SWEEP FUNGTION-Schalters. Wenn der SWEEP FUNCTION- 
Schalter des Zeitgenerators B in der TRIGGERABLE ONCE 
FOR EACH 'A' DEL'D TRIG„-Position steht, lauft die hori- 
zontale Ablenkung beim Empfang des nachsten Triggerim-
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pulses ab. Steht der Schalter gedoch in der SWEEP 
ONCE EACH 'A' DEL'D TRIG.-Position, startet die Ab- 
lenkung sofort nacb Vollendung der Verzogerungspe- 
riode.

3. ) Bestimme den Betrag der Verzogerung bis die Ablen­
kung ablaufen soil, indem die Eaktoren des A TIM^E/CM- 
Schalters und der DELAYED TRIGGER-Einstellung mitein- 
ander multipliziert werden.

4. ) Eine weitere Debnung kann erreicht werden, indem die
HORIZ.DISPLAY-Schalter der 53eitgeneratoren auf xo,2 
gescbaltet werden.

Btr.: S 27♦ Die durch den Zeitgenerator B verzogerte Ablenkung zeigt 
einen Teil des mit 'A' abgelenkten Vorgangs mit groBer 
Dehnung.

Btr.: S 28: Zeitdehnung:
1. ) Schalte die Bedienungselemente beider Zeitgeneratoren

auf verzogerte Ablenkung und den TIME BASE B TIME/CM 
Scbalter auf eine hohere Ablenkfrequenz als beim Zeit­
generator A.

2. ) Stelle den 'B' HORIZ.DISPLAY-Schalter auf den Zeitge­
nerator B. Der aufgehellte Abschnitt (Verzogerte Ab­
lenkung) ist besser zu erkennen, wenn der Helligkeits- 
regler nicht zu stark aufgedreht wird.

3. ) Mit dem DELAYED TRIGGER-Regler laBt sich der Anfang
des aufgehellten Abschnittes beliebig variieren.

4. ) Mit der B TIME/CM-Einstellung ist die Lange des auf-
gebellten Abscbnittes veranderbar.

5. ) Zur Dehnung des aufgehellten Abschnittes dient der
'B'TIME/CM-Schalter. Der Betrag der Dehnung ist das 
Verhaltnis zwischen TIME BASE A TIME/CM - und TIME 
BASE B TIME/CM-Einstellung.

6. ) Eine weitere Dehnung ist durch Betatigung des HORIZONT.
DISPIflf-Schalters moglicho

Btr.: S 29: Praktisch ist ungefahr eine 1o.ooo-fache Zeitdehnung mog- 
lich.

Btr.: S 3o: Externe Ablenkung
Bei dieser Anwendung werden extern zugefuhrte Kurvenformen 
zur Strahlablenkung in vertikaler und horizontaler Richtung 
herangezogen. Diese Moglichkeit laBt sich zur Wiedergabe von
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Kurvenformen bis zu einer Maximalfrequenz von ca. 24okHz 
ausnutzen.
1. ) Verbinde eine der externen Kurvenformen mit dem Ein-

scbub fiir die vertikale Ablenkung und eine weitere mit 
dem EXT.HORIZ.INPUT-AnschluB auf der Gehauseriickseite. 
Die Ablenkspannung soil keinen groBen Gleichspannungs- 
anteil aufweisen, da sonst die borizontale Strahlver- 
schiebung schwierig einzustellen ist.

2. ) Stelle den HORIZ.DISPLAY-Schalter auf EXT.ATTEN .
3. ) Durch Betatigung der EXT.HORIZ.GAIN-EinsteHung auf der

Riickseite des Gerates laBt sich der horizontale Ablenk- 
faktor zwischen o,24V/cm und 2oV/cm verandern.
Falls keine Kurvenform erscheint, siehe Seite 35*

Btr.: S 31«Bei dieser Anwendung stelle den TRIGGER-LEVEL-Regler nicbt 
auf die Position AC AUTO.

Btr.; S 32: Einschubverstarker Type CA
Getriggerte Anwendung 

o - 2 4  MHz
Bei Verwendung von zwei CA-Einschuben ist mit dem Oszillo- 
grafen 555 eine Vierstrahlwiedergabe moglich. In der Stellung 
ALTERNATE konnen mittels Elektronenscbalter aus einem Strahl 
zwei Linien gewonnen werden. Fur Frequenzen unter ca. 5ooHz 
ist die Stellung CHOPPED angebracbt.
(Genaue Hinweise hierzu siebe CA INSTUCTION MANUAL).

Scbalter/Regler Stellung Seite
HORIZ.DISPLAY Time base 'A' oder 'B ' 36
TRIGGER LEVEL Nabe Null 36
TRIGGER SLOPE + oder - 37
TRIGGER COUPLING AC oder DC 38

1. ) Verbinde die Spannungsquelle mit den Eingangsbucbsejr A
oder B des Einscbubverstarkers und stelle den MODE-Scbal- 
ter in die gewiinscbte Position.

2. ) Schalte den entsprecbenden Zeitgenerator auf den gewiin-
scbten Wiedergabeteil (UPPER oder LOWER).

3. ) Stelle den TIME/CM-Scbalter auf den gewiinscbten Wert u.
den roten VARIABLE-Regler auf CALIBRATED.

4. ) Drebe den scbwarzen LEVEL-Regler langsam zur Mitte sei­
nes Bereicbs bis ein stebendes Bild erscbeint.
Falls keine Kurve erscheint, siehe Seite 35*
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Btr.: S 53: Stellung der Schalter und Segler bei CHOPPED Anwendung 
des CA-Einschubverstarkers.

Btr. : S 34: Helligkeitsmodulation
Beide Strahlen konnen durch ein extern zugefuhrtes Signal 
belligkeitsmoduliert werdenT Die KurzscLhluBbriicke zwiscben 
den Kat&odenbuchsen auf der Riickseite des Gerates muB ent- 
fernt werden. Der CRT CATHODE-Scbalter muB in der Position 
CRT CATHODE stehen.
Zur Durchfuhrung exakter Messungen ist es moglich, die 
Strahlhelligkeit mit Zeitmarken zu modulieren und die so 
aufgezeichneten Zeitmarken direkt zur Vergleichsspannungs- 
messung heranzuzieben. Es ist ein positives Signal von ca. 
25 Volt notig, urn die Aufzeichnung aus der normalen Strahl- 
helligkeit herauszuheben.

Btr.: S 55i Strabl fehlt
Mogliche Ursachen:
1. ) Der Helligkeitsregler ist nicht geniigend aufgedrebt.

VORSICHT! Die Fluoreszenzschicht der KatHodenstrahl- 
rohee kann durch zu groge Helligkeit bzw. durcb zu 
langes Verweilen eines Punktes auf einer Stelle in we- 
nigen Sekunden zerstort werden.

2. ) Der TIME/CM. - Oder der HORIZ.DISPLAY-Schalter sind
falsch gestellt.

3. ) Der Regler VERTICAL POSITION im Einschubverstarker stebt
in der falscben Stellung.

4. ) Die Kurvenform liegt auBerhalb des Bildscbirma; Die An_
zeigelampchen fur die Strahloosition leucbten entsprecbend 
auf. Stelle den HORIZ. POSITION- bzw. VERTICAL POSITION- 
Regler ricbtig ein.

5. ) Zur weiteren Hilfe ist die Rep.-Kurzanleitung im IN­
STRUCTION MANUAL zu beachten.

Btr.: S 56/37 : inwendungshinweise fiir die einzelnen Bedienungselemente
und AnschluBbuchsen_______________________________ _____
HORIZ.DISPLAY (UPPER BEAM, LOWER BEAM)
Die secbs Stellungen des Scbalters wahlen, den gewiin- 
scbten Zeitgenerator und die Form der Bildwiedergabe. In 
beiden TIME BASE 'A'-Positionen des Schalters wird die 
Ablenkung durcb den Zeitgenerator 'A' bestimmt. In beiden 
TIME BASE 'B '-Positionen des Schalters wird die Ablenkung
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durch den Zeitgenerator 1B * bestimmt. In den beiden 
EXT.ATTEN.-Positionen wird die extern zugefiihrte Ab- 
lenkspannung mit dem e^ternC'hHorizontalverstarker und 
dann mit dem Horizontalverstarker-Eingang verbunden.
(EXT.HORIZ.INPUT). Durch einen Schalter kann das Ein- 
gangssignal auf den zehnten Teil Oder kontinuierlich 
abgeschwacht werden (siehe EXT.HORIZ.GAIN).
TRIGGER LEVEL
Der TRIGGEijLEVEL-Regler bestimmt den Punkt anf der zu 
triggernden Kurve, bei dem die Triggerung einsetzt.
Diese Justierung ist der letzte Schritt in der Trigger- 
einstellung. Das Drehen des TRIGGER LEVEL-Reglers im 
Uhrzeigersinn bewirkt eine Triggerung der Ablenkung bei 
positiven Werten der darzustellenden Kurve. Linksdrehen 
des Reglers bewirkt eine Triggerung der Ablenkung bei 
negativen Werten der Kurve. Normalerweise wird der Reg- 
ler in die Nahe der Nullstellung gebracht.
In der ganz linken Stellung AC AUTO wird der Strahl bei 
einem mittleren Spannungspegel der Kurve getriggert. In 
dieser Stellung erhalt man stehende Kurvenbilder zwischen 
etwa 5o Hz bis 2 MHz.
In der ganz rechten Stellung RECURRENT lauft der Strahl 
frei und die Anzahl der Ablenkungen/Sek. wird durch die ge- 
wahlte Position des TIME/CM-Schalters bestimmt. Die Schal- 
terstellung RECURRENT sorgt fur einen bequemen Bezugs - 
strahl, ohne daB einx Eingangssignal benotigt wird.
TRIGGER SOURCE
Durch die vier Positionen des TRIGGER SOURCE-Schalters 
wird das Trigger signal fiir den Strahl bestimmt. (UPPER BEAD 
BEAM Oder LOWER BEAM), ferner Netzfrequenz (LINE), oder 
extern (EXT.), falls ein Triggersignal am TRIGGER INPUT 
angeschlossen wird.
TRIGGER SLOPE
Der zweistufige TRIGGER SLOPE-Schalter bestimmt, ob der 
Triggereinsatz bei ansteigender (+Stellung) oder bei ab- 
fallender Spannung (-Stellung) der darzustellen Kurve 
erfolgt.

Btr.: S 58/59: TRIGGER COUPLING
Die beiden Positionen des TRIGGER COUPLING-Schalters 
wahlen, ©ntweder AC oder DC-Kopplung des Triggerimpul- 
ses zur triggernden Schaltung wahrend in der AC-Position 
nur die Wechselstromkomponente des Triggerimpulses der 
Trigger-Schaltung zugefuhrt wird, werden in der DC-Posi- tion beide Anteile, Wechsel- sowie Gieichstromkomponente 
zugefuhrt. Normalerweise wird AC-Kopplung benutzt, falls
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jedoch Kurvenformen mit sehr niedriger Frequenz ge - 
triggert werden miissen Oder bei AC-Kopplung keine win- 
wandfreie Triggerung moglich ist, ist die DC-Eopplung 
angebracht..
VARIABLE (TIME/CM)
Der rote VARIABLE (TIME/CM)-Regler erlaubt eine unge- 
eichte Zeitfolge zwiscben denneinzelnen Stellungen des 
TIME/CM-Schalters. Wird der VARIABLE-Regler aus der CALI- 
BRATED-Position gedreht, leucbtet die UNCALIBRATED-Anzei- 
gelampe auf.
TIME/CM (TIME BASE 'A')
Die vierundzwanzig Stellungen des TIME/CM-Schalters be- 
stimmen die Ablenkgeschwindigkeit, die horizontale GroBe 
der TIME BASE 'A' Kurvenforma und die zeitlicbe Verzoge- 
rung von TYPE 22 TIME BASE *B * . Die Zeitfolge wird durch 
die jeweilige Stellung des HORIZ.DISPLAY-Schalters be - 
stimmt. Eine geeichte Zeitfolge ist nur dann gewahrleistet 
wenn der rote VARIABLE-Regler am recbten Anschlag liegt. 
Durch die Stellung des SWEEP FUNCTION-i-Schalters im Typ 22 
in der TIME BASE 'B'-Position und des TRIGGER LEVEL-Reg- 
lers wird die Art der verzogerten Ablenkung bestimmt.
SWEEP FUNCTION
Der SWEEP FUNCTION-Schalter hat vier Positioned die fur 
die Art der Aufzeichnung bestimmend sind. Beide Zeitge- 
neratoren sind fur die eine einmalige Ablenkung ausge - 
stattet. Wenn der Schalter in der SINGLE SWEEP-Position 
steht, wird die Ablenkung eines Strahls Oder moglicher- 
weise beider Strahlen vom gleichen Zeitgenerator einmalig 
durchgefiihrt. Beide Moglichkeiten der Anwendung der ver­
zogerten Ablenkung werden bestimmt durch did entsprechen- 
de Stellung des TIME BASE 'B' SWEEP FUNCTION-Schalters. 
Wenn sich der Schalter in der SWEEP ONCE FOR EACH 'A'
DEL'D TRIG.-Position befindet, wird der Vorgang sofort 
nach Beendigung der Verzogerungsperiode ablaufen. Durch 
Benutzung der Bedienungselemente DELAYED TRIGGER und 'B' 
TIME/CM kann jeder Abschnitt der unverzogerten Darstellung 
in die aufgehellte Sektion der verzogerten Ablenkung ein- 
bezogen werden.
Die zweite Art der verzogerten Ablenkung wird ermoglicht, 
wenn sich der SWEEP FUNCTION-Schalter des Zeitgenerators 
1B ' in der TRIGGERABLE ONCE FOR EACH DEL'D TRIG.-Position 
befindet. Die 'B'-Ablenkung ist wahrend der Verzogerungs- 
periode unbrauchbar, ist Jedoch nach Ablauf der Periode 
bereit, uber den Zeitgenerator 'B' den nachsten Trigger- 
impuls zu empfangen. Der TRIGGER LEVEL-Regler muB sich in 
der gleichen Position befinden, in der er bei normaler 
Triggerung steht.
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Btr.: S 4-0: TIME/CM (TIME BASE 'B')
Die vierundzwanzig Stellungen des TIME/CM-Schalters be- 
stimmen die Ablenkgeschwindigkeit, die horizontale GroBe 
der TIME BASE 'B ' -Kuruenform und die GroBe des aufgehell- 
ten Sektors der Ablenkung von TIME BASE 'A*. Die Zeitfol- 
ge wird durch die jeweilige Stellung des HORIZ.DISPLAY- 
Schalters bestimmt. Eine geeichte Zeitfolge ist nur dann 
gewahrleistet, wenn der rote VARIABLE-Regler am rechten 
Anschlag steht.
DELAYED TRIGGER FROM TIME BASE 'A'
Die DELAYED TRIGGER FROM TIME BASE 'A '-Feineinstellung ist 
einlo-facb-Wendelpotentiometer, welches, je nach Stellung, 
den entsprechenden Multiplikationsfaktor zur gewahlten 
Stellung des TIME/CM-Schalters (TIME BASE 'A') angibt.
HORIZONTAL POSITION iiND VERNIER
Beide Bedienungselemente dienen zur horizontalen Strahlein- 
stellung.
AMPLITUDE CALIBRATOR
Der AMPLITUDE CALIBRATOR-Schalter wahlt eine der 18 Recht- 
eckspannungsamplituden, wahlbar zwischen o,2 Millivolt und 
loo Volt Spitze-Spitze.

Btr.: S 4-1; BEAM-POSITION INDICATORS
Beiderseits der Dildrohre sind acht mit Pfeilen markierte 
Anzeigelampchen angebracht, welche jeweils die entpprechende 
Position angeben, in der sich der Strahl befindet.
PUSH TO RESET
Ein roter Druckschalter bereitet die Ablenkschaltung auf den 
Empfang eines Triggerimpulses vor, falls sich der SWEEP - 
FUNCTION-Schalter in der Position SINGLE SWEEP oder TRIGGER- 
ABLE ONCE FOR EACH 'A’ DEL'D SWEEP (Typ 22) befindet. An - 
derenfalls hat der PUSH TO RESET-Schalter keine Wirkung.
FOCUS
Der FOCUS-Regler kontrolliert die BjQdscharfe 
INTENSITY
Der INTENSITY-Regler reguliert die Helligkeit der Bildwieder- 
gabe.

Btr.: S 4-2: SCALE ILLUM.
Mit der SCALE ILLUM. laBt sich die Helligkeit der Raster- 
scheibe regulieren.
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EXT.HORIZ.GAIN
Das EXT.HORIZ.GAIN-Potentiometer ist ein variabler Teiler, 
mit dem der horizontale Ablenkfaktor externer Signale veran- 
dert werden kann. Es wird im Zusammenhang mit dem zum entspre- 
chenden Strahl benutzten HORIZ.DISPLAY-Schalter benutzt.
DELAYED TRIGGER OUT
Der koaxiale DELAYED TRIG.OUT-AnschluB liefert ein verzo- 
gertes positives Triggersignal.
TRIGGER INPUT
Der koaxiale TRIGGER INPUT ist der Eingang filr extern zuge- 
fiibrte Triggersignale. Der TRIGGER SOURCE-Schalter muB in 
der EXT.-Position stehen.
+GATE
Der +GATE-AnschluB liefert eine positive Rechteckspannung 
mit einem Spitzenwert von ca. +1o Volt.

Btr.:S 45A4: SAWTOOTH
Der SAWTOOTH-AnschluB liefert eine positive Sagezahnspannunf 
mit einem Spitzenwert-von ca. +15oV. Sagezahn und Zeitgene- 
rator laufen synchron.. Der zeitliche Ablauf der Sagezahn- 
spannung wird durcb die geweilige Stellung des TIME/CM- 
Schalters bestimmt.
CAL.OUT
Der CAL.OUT-AnschluB liefert eine Rechteck-Eicbspannung 
des AMPLITUDE CALIBRATOR mit einer Frequenz von ca.IkHz.
POWER ON
Ein Kippschalter am getrennten Netzteil, welcbes die Strom- 
versorgung fiir den Oszillografen sichert.
CRT CATHODE
Die auf der Riickseite des Gerates montierten Kippschalter 
dienen zur Anderung der CRT-Kat&oden-Dunkeltastspannung.
Bei normaler Anwendung werden die beiden Schalter in die 
CRT CATHODE-Position gelegt und beide Klemmbuchsen durch 
eine KurzschluBbriicke mit Masse verbunden.
Soil einerder Strahlen helligkeitsmoduliert werden, ist 
die KurzschluBbriicke von den K§$mmbuchsen zu entfernen.
Wenn ein CA-Einschubverstarker mit Elektronenschalterbe- 
trieb benutzt wird,*damit unerwiinschte Schaltvorgange dun- 
kelgetastet werden, der CRT CATHODE SELECTOR-Schalter auf
muB,
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die DUAL-TRACE CHOPPED BLANKING-Position geschaltet 
werden.
EXT.HORIZ.INPUT
Der EXT.HORIZ.INPUT dient zum AnschluB extern zugefiilirter 
Signale fur Horizontale StraRlaUlenkung. Der HORIZ.DIS - 
PLAY-ScHalter muB entweder in der EXT.ATTEN. xl Oder in de 
EXT.ATTEN. xlo-Position steHen.
READY
Das READY-Liclit zeigt an, daB die Ablenkung getriggert 
werden kann.
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