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Tastkopf-Kalibratoren

Technische Daten:
KHT 1000 KHT 6000

Rechteck- und DC-Aus-
gangsspannung
umschaltbar ± 100 / 200 / 500 / 1000 V 1000 - 6000 V ±0.5 %

Genauigkeit DC ±/  1  / 0.5 / 0.25 / 0.25 %
±1 Digit

Anstiegszeit <15 ns (typ. 12.5 nsec) ca. 10 ns / 1000 V

Überschwingen < 2 % < 2 %

Wiederholfrequenz 50 Hz / 60 Hz* 1 Hz

Rechteckimpulsdauer 6 msec 1 msec

Triggerausgang
(1000 V-Bereich) ±10 Vs / 50 Hz / 60 Hz*

Pulsdauer des
Triggerimpulses ca. 20 ns

Abmessungen
B x H x T ca. 240 x 135 x 300 mm ca. 240 x 145 x 350 mm

Netzspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Bestell Nummer 894-235-000

Netzspannung 115 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz
Bestell Nummer 894-235-0US

Alle dynamischen Messwerte mit Oszilloskopgenauigkeit von ±2 % ermittelt.
*Je nach Netzfrequenz

Technische Änderungen vorbehalten.

PMK Mess- und Kommunikationstechnik GmbH
Industriestraße 17 · D-63150 Heusenstamm · Tel. (0 61 04) 64 53 · Fax (0 61 04) 64 57 · E-Mail: vertrieb@pmk-gmbh.com · Internet: www.pmk-gmbh.com

KHT 1000 / KHT 6000 Diese Kalibratoren schließen eine Lücke in der Kali-
brationskette Tastkopf / Oszilloskop. Gerade HV
Teiler für Spannungen >1000 V und Teilerverhält-
nissen ab 100:1 müssen mit höheren Spannungen
abgeglichen werden als reguläre Abgleichgenera-
toren liefern können.

Der KHT 1000 kann DC und Rechteckspannungen
von 100 V bis 1000 V erzeugen. Die maximalen
Abweichungen liegen dabei zwischen <0.25 und
<1 % und sind kalibrierbar.

Jeweils ein Ausgang mit positiver und negativer
Spannung stehen zur Verfügung. An zwei voneinan-
der unabhängigen 3½ stelligen LED Anzeigen kön-
nen die Ausgangsspannungen abgelesen werden. 

Die Anstiegszeit liegt bei <15 nsec, typisch 12.5
nsec. Das Überschwingen liegt <2 %.

Der KHT 6000 erzeugt eine umschaltbare positive
Rechteckspannung von 1000 - 6000 V mit einer
Genauigkeit von ±1 %.

Mit diesen Generatoren können HV Teiler komplett
abgeglichen und kalibriert werden.



Schnell und bequem online bestellen – bei dataTec ist das möglich. Bei uns finden Sie die perfekte Lö-
sung für ihre vielfältigen Anforderungen.

Wir bieten eine unschlagbare Auswahl an Mess- und Prüfgeräten namhafter Hersteller. Diese reicht von 
Arbiträr-Funktionsgeneratoren über Logikanalysatoren bis hin zu Stromversorgungen und Stromzangen 
oder Oszilloskopen bis 90 GHz Bandbreite. Hohe Lagerkapazität und kurze Wege sorgen dafür, dass 
die gewünschte Ware ganz schnell bei Ihnen ist. Bundesweit meist innerhalb eines Tages.

Mehr Klicks, mehr Vorteile:
 
	 Mehrere tausend Mess- und Prüfgeräte	  	 Versandkostenfrei (ab € 80,-)
	 Tagesaktuelle Preise und Promotions	  	 Datenblatt-Download
	 Warenkorbrabatt bei Onlinebestellung	  	 uvm.

Angebotsanfrage oder Bestellung unter:

STARKE MARKEN. HÖCHSTE PRODUKTVIELFALT. BESTE QUALITÄT.
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