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M3656-999649

Utgäva : Sida r

Pos Ant Förrädsbetecknlng FörrÄdsbenämnlng Ursprungsbenämnlng Urerungsbetockntng

M3656-999649

M36 56- 9 99648

oscllloskoptllIsats
.Beskrivnlng

Dual-Trace Arnplifler TETRO-10A2A

oscllloskoptillsatsen är en vertikalavlänknlngsenhet t111

Tektronlx oscilloskop 647A och R64?'

Tillsatsen har tvä stycken identlska lngängar'

Kanal 1, kanal 2'. AI'f. CHOP och ADD'

NORU eller kanal 2.

Ls...100 MHz, 0...40 grader C. Stigttd 315 ns'

10 nV...20 v,/ruta. 11 kalibrerade steg' onoggrannheL 2 z'

Okallbrerad kontlnuer!.lgt uarlabel t111 cirka 50 V/ru'ba'

1 Mofrm parallellt med 20 P!"

Max 600 V ls + vs toPP vldl 1 kHz.

10000 : 1 ti1L 25 NElz.

Kanal 2.

Genom basenheten.

Fassar i uttag pä osctlloskopets panel'

2'4 kg.
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A1lmänt:

Funktioner:

Tricrqerkä1la:{t
Frekvensomräde:
Avlänknings iaktor :

InimPedans:

InsPännlng:

Kanall.solation:

Utgäng:

StrönförsörJning:

Dlmensioner:

vikt:


