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MATINSIRUfiIENT

M3742-855411

Utgä"a g Sida r

#/ lb'b

Pos Ant Förrädsbetecknlng Förädsbenämntng Ursprungsbenämntng

7

Ursprungsbetecknlng

1

t

vr37 42-85541'l

t437 42-85541 0

M37 42-855409
M1 812-7005'l 8

Tillbehör:

4 "l F6572-000312

5 1 F6572-00031 3

6 1 F6s72-00031 4

7 1 86572-00331 5

'l M7730- 400120

Kabelfelsökare MT

.Kabelfelsökare

. .Beskrlvnlng

..Nätkabel-

.Täckp1ät

.övergängsdon

.Överg&ngsdon

.övergängsdon

.Lärobok SVF-mätning

Time Domaln Reflecto-
meter
Instruction lrlanual

Power Cord

TETRO-1 5OJ -3

TETRO-070-'l 206-00

TETRO-161-0043-02

TETRo-01 6-0509-00
TETRO-1 03-01 57-00

TETRO-1 03-01 58-00

TETRO_1 63-61 59_00

TETRO-062-1 244-00
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4
A1Imänt: Kabelfe]-sökarenkananvändastll].samansnedosci].1oskopeller

skrivare.

0,5, 1,2,4,10,20 och 50 Z/ruta (av testslgnalens anplituil)'
1 ruta pä osciJ'loskop = 6'5 cm remsa pä skrivare'

< O,2 %. Aterglven. Tangentlellt nätt'

Funktioner: Steg och inPuls'

Amplltud: stegfunktlonen nornalt 1v. I tnpulsfunktlonen 10 v'

Stlgtld: 1,3 ns' Aterglven frän reflektlon'

Irnpulsbredd3 1,3 ns.. Atergiven vld 50 B anplitud'

Awlkelse:Atergtvent5S'alclrlgöverskrldandeS?avteststgnalensamplitud
inomdeförstatremetrarna,därefterEycketmindre.

Vertikal avlänk-
nJ.ngsfaktor:

Brus !

^

Intmpedans: 75 ohm lnom 2 I elLer 50 ohm inom 2 8'

Inspänning: ax t 100 V Is + vs toPP'

llorlsontell Or5, 2' 5, 20,50 och 2oO meter/ruta' Atergivnlngsonoggrannhet 2 8'

skalfaktor: Möjllg mätdistans 3000 me'ter.

start punkr: (Fördröjning) 100 och 1000 meters omräden. 2E ätergivnlngsonoggrannhet

Kabel dtelektri- Tre valbara nöJJ'igheter' Solldl polyethylene' polyethyleneskun med

sitet: med utbrednlngshastlghet 0,81 och. en för användaren justerbar

möj 1ighet.

Svepomräde:Växlarfrän40/s1ILL4/snärbrusfl].terfunktlonenärinkopplad.

sveputgäng3 0...+ 5 V ramP lnom 2 ?'

vertikalutgäng:0'2Vlremsruta.omrädesgränser'!,2v.

Yttre pendrivnlngs 0,2 V/remsruta' 1'5 V topp till topp'
ingäng:

strömförsörjnlngr rnbyggd batreritillsats, I tlulars ilrlfttlal. 16 tlEmars laddningsttd'

Yttre ls-spänntngskäJ'Ia 6"'16 V' 5 lil erfordras'
Nät, 90...136 v, 180."272 v,48"'440 IIz' llax 15 W vtd 115 v'

Dlmensioner; 890 x 216 x 330 mt'

vikt: 3 kg.


