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Instruction Manual

Power Cord

TETRO- 4.53

TETRO- 161 -00 27-01

T i llbehör:

4 1 M3656-991519

Dessuton medföljer alltid 2

typblad.

Dust anal Rain Cover TETRO-016-0074-01

tillbehör, M3556-991529, presenterade pä separata
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vert ikalavfänkning: 2 st ldentiska förstärkatlngängar '
rngängaina kän alternelas och adaleras' En inbyggd elektron-
onkopplare möjligqör: studium av 2 fö!topp sarntidigt '

Frekvensomräde:
AvfänkDingsfaktor och

stigt id:

l4ax inspänning:
Inimpedans:
Fördröjning:

St römförsörjning:

Ls...50 üH2.

20 nv...10 v/rutä, < ? ns. 5 mv/ruta, < 8'75 Ds, ls"'40 MHz'

11 kalibreraaie steg. onoggla.nhet ! 3 8. okallbrerad' kontl-
nuertigt variabel 5 mV...25 V/ruta.
600 V ls eller vs toPP.

1 Mohm parallellt ned 20 PF.

Möjliggör stutliür av den ätergivna signalens framkant'

HorlsonLalavlänkn ing :

FörstärkaringänglFrekvensomräde].s...5MHz.Avlänkningsfaktor270mV...2''1v/rgta'
Inimpealans 1 Mohm parallel]t ned 20 PF.

Avlänkningsfaktor vid X-Y-avlänkning 5 nV"'10 v/ruta'
(cH1 horisontat- och cH2 veltikalingäng) '

Tidaxelgenerator a 2 st generatore!, A och B'

Atergi vnings sätt : A_generator. A-generatorn intensifierad av B-generatorn'

Fördröit sveP '
Horisontä1ingäng, fordror yttre s lgnaf.

Svepticl: A-generatoln' 0,1 Ps"'5 s/t:nta' 24 kalibrerade steg'

okalibrerad ti11 12, 5 s/ruta.
B-genelatorn 0,1 Fs...0,5 s/tnta, 21 kalibrerade steg'
okalibrerad ti I1 1 , 25 s/ruta.
onoggrannhet 1 3 E' A och B-generatorn 0,1 Fs"'5 s/ruta'
0...+40 grader c.

Svepsätt: A-generatornr Automatiskt' normal' engängssveP'

B-generatorn: Triggbar efte! tidsförd!öjning' startar etter
tidsförd!ölning.

svepförstor: i ng: x10' onoggrannhet I ?'

svepfördröj n i n9: 0r2 P5. "50 s, kontinuer:ligt variabel
onoggrannhet ! 2,5 z, 1Fs..'5 s/ruta 0...+40 grader_c

Tr iggersystem:
Triggerkäl1a: Intern, nät, yttre och yttre/'|o'

'I v eller 0,1 v. onoggrannhet 11 B' 1 kHz fyrkantväg '

115/239 v, 45,,.440 Hz, 100 w.

Ampl itudkal ibratol:

Katodstläleror: Acc elerat ionsspänni ng: l0 kV' Skärm 6 x 10 rutor: {1 ruta = 8 mr}'

I ntens itetsmoduleri ng, yttre anslutnin9'

utgäng: Grilalpulse! frän A- och B_generatorD 12 v I 10 *' utlnPedans 1'5 kohm-

Signal f!än en (CH1l veritikalförstärkare > 25 mv/ruta över 1llotun'

. Dimensioner: 184 x 308 x 520 mm.

vikt: 12 '5 kg.


