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TASTKOPF P6011 

PSO Ix 

Bild 1-1 Tastkopf P6011 mit Zubehor 

Allgemeine Angaben 

Der Tastkopf P6011 ist ein passiver Abschwdcher- 
tastkopf mit 1 X-Abschwdchung der Signale. Er ist 

mit einem Mefkopf von kleinem Durchmesser aus- 

gestattet, zur Verwendung in kompakten Schal- 
tungen. 

Der Tastkopf besteht aus einem Mefikopf, einem 
107 cm oder 183 cm langen Kabel und einer Ab- 

gleichdose mit BNC-Anschluf. 

Eigenschaften 

Eingangs- 28 pF bei Verwendung des Ka- 

kapazitat bels von 107 cm Lange und einer 

Frequenz von 140 kHz; 48 pF bei 
Verwendung des Kabels von 183 

cm Lange. 

Nenn- Die maximale Eingangsspannung, 

spannung bestehend aus zusammengesetz- 

ten Anteilen von Gleichspannung 

und Spitzenwert der Wechsel- 
spannung, betragt 600 V. 

Anstiegs- siehe nachstehende Tabelle. 

zeit 

® 

Verwendung des Zubehors 

Greiferspitze 

Wird in den Tastkopfkérper gesteckt und ermég- 
licht eine zuverldssige Verbindung mit dem Prif- 
punkt. 

Hakenspitze 

Die Hakenspitze ermdglicht ein stabiles Halten 

am Prifpunkt, wenn die Greiferspitze nicht ver- 

wendet werden kann. 

Erdleitung 

Die Erdleitung wird zwischen dem Tastkopfkérper 

und dem Kabelanschluf festgeklemmt. 

Mitgeliefertes Zubehor 

Stick- Tektronix- Beschreibung 

zahl Bestell-Nr. 

1 013-0090-00  Greiferspitze 
1 206-0114-00 Hakenfdérmige Spitze 

| 175-0124-00 = Erdleitung 13cm 

1 175-0125-00 = Erdleitung 31 cm 
2 344-0046-00 Kleine Krokodilklemme 

2 166-0404-00 —_IsolierrShrchen 

1 352-0090-00  Tastkopfhalter 

1 070-0512-00 Bedienungsanleitung



P6011 

lsolierrohr 

Wird der Tastkopf ohne eine der vorstehend be- 
schriebenen Spitzen verwendet, soll ein Isolier- 

rohr Uber die Spitze des Tastkopfs geschoben 

werden, um Kurzschlisse zu vermeiden. 

Kleine Krokodilklemme 

Die isolierte Krokodilklemme wird an die Erdlei- 

tung geschraubt. 

Tastkopfhalter 

Der Tastkopfhalter ist eine geeignete Aufhdnge- 

vorrichtung, wenn der Tastkopf nicht verwendet 

wird. 

Nachdem der Tastkopf an das verwendete Ge- 

rat angeschlossen wurde, wird der weite Teil des 

Tastkopfhalters um das Tastkopfkabel gelegt und 

auf den konischen Teil der Kabeleinfihrung der 
Abgleichdose geschoben. Wird der Tastkopf nicht 
verwendet, wird der konische Teil des Tastkopf- 
kérpers in den Tastkopfhalter gesteckt. 

Kabel- Eingangskapazitdat des Gerdts 
ldnge 

15 pF 20 pF 

107 cm < 12ns <15ns 

183 cm <15ns <17ns 

Anschluf- Das Kabel ist mit einem speziel- 

kabel len ohmschen Stromleiter ver- 

sehen, der kritische Dampfung 

von Reflexionen erméglicht. 

Normalerweise kann der Tast- 
kopf bis zu Temperaturen von 

75° C verwendet werden. 

Umgebungs- 

verhalten



NOTIZEN 




