
Typkotolog

Kungl

Flygförvoltningen

TEIETEKNISA MÄTINSTRUMENI M3656-103011
Utgäva r Sida rr:r
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&13656-10301r OscilloskopMT

. [13656-103010 Oscilloskop

. . M3656-I03109 Beskriwing

oscillo6cope

lnstruction manual

Power cord

Binding post adapter

Green lilter

TFJTRO 5I4AD

TETRO 161007

TETRO 013004

TETRO 378514

M3656-103

Tillbehör:
3 I . IU3656-990109 Nätkabel

4 1 . M3656-990179 övergängsdon

5 I . M3656-990139 Grönfilter

Dessutorn medföljer alltid 1 st mätkroFp MT mei nägotr &1'fi{jande beteckningar (katalogiserade pä separata t}pkatalogblad):

MJ6s6-990199

M3656-990239

M3656-990359

M3656-990379

Emballage:
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DATA

Vertik:rh\l:inkning

l.iirsttirli:rrin!-:ing: l v:i ingringlr med omkopplare emellan

l r.ol(! cnsomr ide: DC - 10 MHz

Sti!t1id: 0, 0.1 ps

.\vliinkningsfaklor: 0,3 - 100 V/cm i 6 omräden: ,'tterligare 2 omräder ned till 0,03 V men
clai med undre grünsfrekvensen 2 Hz .

Max inspänning: 600 V

Inimpedans: 1 Mohm parauellt med !t0 pF

Signalfördröininer 0, 25 l.rs

Direktingäng: Finns pä apparatens sida

Avl:inkningsfaktort 14 V/cm

Horisontalavlänkning

Fijrstärkaringäng:

Frek\.ensomräde: DC - 600 kHz

Avlänkninesfaktor: 1,5 V/cm ( reglerbar med potentiometer )

Inresistans: 100 kohm

Direktingdng: Finns pi apparatens sida

4l!j4u!!g!Ia49l! | 8 v/cm

Tidaxelgenerator:

Arbetssätt: Slmkroniserat, triggat eller engängssvep. Inre, ],ttre eller nät, positiv eller
negativ styrspänning.

Tidskala: 0,1l.rs - 10 ms/cm; noggrannlet +57c

Känslighet: Inre: min 5 mmts avlänkning

Yttrer 0, 15 - 15 V ( min pulsl:ingd 0,1ps )

Slepförstoring: 5 ger ( gälter ej svephastigheter över 0,5 Lrslcm ),

Ovrigt

Amplitudkä-librator:

Frekvens: Ca l kl{z reldangelväg
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Utgäende signaler:

Katodsträ1erör;

Relativpulstidt2-98%

Utspännins: 0,05 - 50 V ( vid tullt skalutslag pä potentiometern ) i ? omräden. Kontinuer-
ligt variabel med graderad potentiometer med en linjaritets- awikelse pä max 1% av fullt
utslag.

Noggrarihet: 37o vid tullt skalutslag

Grindpüls: 40 V; positiv och negativ

Svepsp:inning: 30 V sägtand

{91&I9li!gqgigel se ova.n

qllLNätfrekvens, ma-x 1 A

IJ!! sABP 1

Skärmstorlek: 6 x 10 cm arvändbar ]ta

Intensitetsmodulering: Anslutning pä parelen

105 - 125 eUer 210 - 250 V, 50 - 60 Hz, 375W

395 x 320 x 620 mm

28 kg

Striimförsörjning:

Dimensionerr

Vi|{t:


