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Typkatalog

TEtTTH(ilrS|(A
l,lATll{SIRUMENT

M3656-999139

Utgära 3 Side r

Pos Ant Förrldebeteckntng F6rrädsbenämnlng Ursprungsbonlimntng Ureprungsbetecknlng

r{3656-999139
M3656-9981 39

osc1lLoskoptllLsats
.Beskrivning

Plug-in unlt TETRO-G

DATA

A1lmänt:

Funktlon:

Frekvensomräde:

av1änknlngsfaktor:

InLmpeilans:,

Inspännings

Ifasundertryckning:

Strömförsörjnlng:

Dimensioner:

vlkr:

TllLsatsen är en vertlkalavlänkningstllJ-sats t111 osc11l'oskop

ur Tektron1x 530, 540, 550 och 580 serler.
Enheten är försedd urett möj119heter t11.1 differentlalmätnlngar

Kanal A, kanal B (lnverterad), A - B (differentlal) '

Beror pä använd basenhet. T111- 20 MHz, stigtld 18 ns' ned

TETRO-5458.

50 mv...2O v/ruEa, 9 kallbrerade steg. onoggrannhet t 3 8'

Okal-lbrerad, kontinuerligt varlabel tlll 50 V/ruta'

1 ltlohm paral.lellt nedl 47 PE .

Max 600 v ls + vs topp.

) 100 r 1 vlcl 20 MHz. > 300 : 1 vid 60 llz.

Frän basenheten.

150 x 175 x 270 nm. Passar i uttag pä osclLloskopets panel'

1,9 kg.


