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Pos Ant Förrädsbeteckning FörrÄdsbenämntng U1'sprungsbenämnlng Ursprungsbet€ckntng

!13656-990689

M3656-99081 9

M3656-991229

DATA

A1lmänt:

Tldaxelgenerator:
Sveptid:

Svepförstorlng:
Utsläcknlng:

TrlggersYstem:
Trlggerkä11a:
Arbetssätt:

ErforderLlg a-nPlltud:

Horisontalavlälnkning :

Förstärkaringäng:
Avlänkningsfaktor:

Strömförsörjnlng:
Dlmensloner:
vikt:

osclll"oskoPtillsats
.Beskrivnlng
.Svensk beskrivning

Tlme Base Unlt TETRO-285?

Tnstruction llanual

oscllloskoptlllsatsen är en tldavlänkningsenhet avsedd för

oscllloskop av Tektronix fabrikat ur 560-serlen'

Tillsatsen har direktlngäng tllL horisontalförstärkaren'

'l )rs..'5 s/ruta i 21 kalibrerade steg'
KontlnuerLigt varlabel 1 Fs,/ruta"'12

x5 (l 5 B).
Ls-kopp1ad.

Inre, yttre eLler nät.
vsr ls eller automatlskt (50 Hz" '2 Nltlzl '
Engängssvep med manuell, äterställning'
Inre: 4 nm:s avlänknlng'
Yttre: 0,5 v..-2 v.

Ls...750 kHz.

clrka 1 v/ruta.

Frän oscilloskoPet.
102 x 150 x 327 mn. Passar clirekt
2 ks.

(r 3 B).
s/ruta (okalibrerad).

I uttag Pä osilloskoPets Panel'


