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M3656-202011

M36s6-202010

t43656-202109

M1812- 1 1 40',10

oscilloskop IIT

. oscilloskop

. . Beskrivning

. .Nätkabel

. övergängsalon

. Grönfilter

oscifl.oscope
Instruction Manual
Power Cord

Binling post adapter

Green filter

TETRO- 532

TETRO-16 1010

TETRO-0',| 30 0 4

TETRO- 37851 4

Ti Ilbehör:
4 2 M3656-990179

5 1 t43656-990139

Dessutom medföljer all.tid 2

(katalogiserade pä sepalata

M3656- 9 9 0199, M3556-990239,

st mätkroppar llT med nägon av följaDde beteckningar
typkatal.ogblad):

M3655-990359, 1,13656-990379.
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DATA

Vert ika lavlänkn lng:
Fölstärkaringäng: Egenskaper beror pä valet av fö!stä!ka!e.
Direktin
Direktingäng: Möj1ig genorn att använda en specj.ell anslutnlng (extra tillbehör).
Avlänknings faktor: 9 v/cn.

Horisontalavlänknin9:
Förs tärka!in9än9:
Frekvensom!äder ls. ..240 kHz.

Av1änkningsfakto!: Kontinuelligtvarlabel 0'2v/cm...15 v/cm_

I ngängs impedans : 1 üohn parallellt med 4? PF.

DirektiDgäng: t4öjlig genon att använata en speciell anslutning (extra tilfbehör).
AvLänkn ings faktot 2 22 v/c .

Ti daxefgenerator:
Sveptial: 1 Ps...5 s/cm i 2'l kafiblelade steg 1 3 t.

Kontinuerligt vatiabel lokalibrerad) 1 Ps/cm till cirka 12 s/cm.

Triggersystem:
Trigge!kä11a:
Arbetssätt:
Erforde!Ilg amplitud:

Ampl itudka librator:
Frekvens:

NoggraDnhet:

Utgäende slgnaler:
crj.ndpuls:
Svepspärining:
Fördröjd 9r indpuls:
vert ikalsignalen:

Katodsträ1erör:

Strölnförsöri ning:

Dimensioner:

Inre, yttre och nät.
vs, 1s och automatisk (60 Hz ti1l 2 MHz).

lnre: min 2 rnm.

Yttre: 0,2-5 0 v.

cirka I kEz fyrkantväg.
0,2 mv...100 v t-t i'18 steg.
I 3 8.

20 V postiv med sanma varaktighet som svePet.

150 V sägtands spänning.
son ovan med med valiabel földröjn1lrg.
0,9 v/cm vertikalavlänkning '

Acce lerat ionsspänning t 4 kv. Skärmr'10 x 8 cm, upPlyst cm_graderad

skala. Intensl tetsmoAulerinq r anslutninq pä baksldan.

1O5...125/210...250 v, 50...60 Hz, max 475 w.

330 x 425 x 610 mn.

Vikt: 24 kg.


