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TEI.ETEKI{ISl(A
MATIIISTRUMENT

M3656-997119

Utgä"a r Sida I

Pos Ant Fiirrädsbeteckntng FörrAd$enämning Ursprungsb€nämnlng Ursprungsbetocknlng

Nt3656-997 119

M3656-996 1 1 9

OscllJ-oskoptlllsats
.Beskrlvnlng

TETRO-7A26

rETRO-070-1 484-00

DATA

Allnänt:

Funktl"oner:

Trlggerkä11a:

Frekwensomräde:

Avlänknlngsfaktor:

Inlmpedans:

rnspänning:

Ls-6tab11Itet:

Fasbätergivning i

Strömförsörjning:

Dlnensloner:

vikr:

osclLloskoptlllsatsen är en vertlkalavlänknlngstlllsats ti11
oscllloskop ur Tektronlx 7000-serlen.
Tillsatsen har tvä stycken identiskt 1-Ika ingängar.

Kanal 1, kanal 2, alterneranCe, chopprad och adderande'

Försedd ned nöjltghet att välja trLggerkälla. Kanal 1

Beror pä använd bäsenh.et. övre gränsvärde frän 25 YIIlz, stigtldl 14 ns,

med mtnnesoscilLoskop och 't?0 MEz, stigttd 2, 1 ns, med konventionellt
oscllloskop.

5 rtrV...S V/ruta, 10 kalibrerade steg. onoggrannhet 2 B med GAIN justerad

t111 '1 0 lovlruta.
Okalibrerad kontlnuerligt variabel till 12,5 V/ruta'

1 Mohn paralleJ-Lt med 20 PF.

Ls-kopplat, 250 v (ls + vs topp) 500 v topp till topp rnax,

vld 1 kHz eller mlndre.

Vs-kopplat, 5oo v (ls + vs topp) 500 v topp t111 toPp max,

vld 1 kHz eller nlnqre.

Med konstant nätspänning och omgivnlngstemperätIr är stäblliteten
per valfrl minut efter en timmas uppvärmnlng inom 0,02 ruta'

1 0: 1 , Is. . .50 MHz.

Genom basenheten.

Passar i uttag pÄ osclJ-J-oskopets panel.

1,2 kg.


