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.Beskrivning

Skala
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Spectrum Anal-Yzer TETRO-1t30

Unlt
Instructlon llanual

DATA

A1lmänt:

Frekvensomräde:

Känslighet:

Frekvensskalans
onoggrannhet:

spektrunbredd:

MHz/cm-omrädet:

Tlllsatsen är en spektrumanalysatortlllsats tlLL osclLLoskop av

Tektronlx fabrlkat ur 530, 54O' 550 och 580:serierna'

925 i*/JJ2...10,5 GHz.

ll

1 kltz bandbreCd 100 ktlz bandbredd

-105 dBn -85 dBn

-100 dtBn -80 ilBn '

-95 dBn -75 dBn

-90 ttpn -?.0 dBm

-75 dBm -55 dBm

! 12 v&tz + 1 I av avläst frekvens).

O,2 Ylilzlcm...1o Nßlz/crrr I steg 1' 2' 5'

Onoggrannhet, frän I 3 ? pä 10 Mltz-steget till r 15 E pä

0,2 MHz-steget.

Linjäritet' t 3 8.

'l kflz/cm...SOO kltzlcrn i steg om 1 - 2 - 5'

Onoggrannhet t 3 B.

Llnjärltet t 3 ?.

kHzlcn-omrädet:
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DATA

UppJ.ösn1ng:

MF-clänpnlng:

< 1 klt...> 100 lcFz' 11 okallbrerade steg.

0...51 dtB 1 dB-Bteg. Onoggrannhet 0'1 dB/dB.

MF-förstärknlngs-
kontroll: Mlnst 50 dB.

Frekvenskarak- Uax 3 dlB tfuer 100 MEz.
terlsti.k:

Oavslktltg FU: MF, 200 Bä elLer mindre. ![F + LO, 300 Bz eller nindre I fas-
lÄst 1ä9e.

Fasläsnlng:
Inre osc! 1 MHz t 0'01 8. Stabtl-itet < 10-7.

Yttre o6c! 1...5 !,fr; och 1...5 V topP t1l]. topp.

Dynamlskt omrÄde: LoG, mLnst 40 clB pä än 6 cm skärm.

LIN' mLnat 26 dB pÄ en 5 cm ekärm.

. SQ LAw, nlnst 13 itB Pä en 6 cm skärm.

Frekvenakarak-
terlstlks
pä vrDEo TNFIII: lllnst 16 fl2...10 MEz.

Max ineffekt: + 15 dBn. Vld nlvÄer över -30 dBn bllr blandningen oJ.lnJär.

Utspännlng t111

To RECoRDER: trllnst 2 nV/cn avlänknlng pä skärmen.

utspännlng: +10vt58.

Strömförsörjning: FrÄn basenheten.

Dimenstoner: 150 x 175 x 270 m. Passar 1 uttag pä basenhetens panel.

Vikt: 3r4 kg.


