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u36 55-99 9659

tr36 56- 9996 58

oscilloskoptillsats
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Slreep Delay Time TETRO-1182A
Base

fnstruction Manual

pArä

A11mänt:

TJ.daxelgenerator:
Svept-J.d:

SvepförstorLngs
svepnoggrannhet:

Fördröj ntngsooräde :

Funktloner:

Yttre lngäng:

Utgängar:

Tlllsatsen är en horLsonLalavlänknlngstlJ-lsats t111 Tektronlx '

oscllloskop 647A och R6474.

Enheten innehäller tvä st tldbas generatorer och kaLlbrerad svep'

förclröjnlng.
Ttdbas A är det nornala svepet och används ocksÄ för att för-
dr.öja starten av .tldbas B. Data gäller temperaturomrädet 0...+40
grader c.

0,1 Fs...5 s/ruta, 24 kallbrerade steg.
Kontlnuerllgt varlabeL tllL 12,5 s/ruta, okallbrerad'
Gäller bÄda generatorcrna.
x1 0.
0r'l ps...50 ns/ruta' ! 1,5 Z.

0,1...5 s/ruta, t 3 8.

1 1rs...50 s- onoggrannhet 1 a till 50 ms och 2,5 I tlLl 5 s'
A enbart' A intenslflerat av B, B förclröjcl av A'

1 v/ruta t 10 B. Frekvensonräde 1s...3 MIlz' Inlnpedans 1 ltlohm

para1Lellt med 30 PF.

Posltlv grlndpuls ctrka 1 5 V och posltlv gäende sägtandpuls

clrka 10 V, frän bäda generatorerna.
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DATA

Trlggersystem:
Triggerfunktioners Normal, automattsk, enkelsvep och frlsvängande-

Arbetssätt: vs, vs LF-undertryck och Is. Gäller A-generatorn'
Trlggerkälla: Inter, nät, yttre och -'-- lC.

Strömförsörjnlng: Genom basenheten..

D inensloner:

vlkr:

Passar i uttag pä oscilloskopets panel.

3 kg.


