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LIKRIKTARE med tillb€hör

Pos Ant Förrädsbeteckn F örrädsbenälDing Ur sprungsben:imning Ursprungsbeteckn Tidigarebeteckn

M251.1-2220II LikriktareMT
.M2511.-222O10 Likrildare
. M3656-215109 BeBkrivning

Power supply

Instruction manual

Power cord

Connecting cable

TETRO 160A

Tillbehör:
3 I M1812-114010

4 2 . M1812-803910

Emballage:

Nätkabel

AItsluhingakabel

TETRO 161010

TETRO 012016
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Utgtvar $dcz

DATA

Allmäatl Likriktuen iuglr i relitronix aelie av sertekoDtroll- och indtkatoraysteDo.

utspänrfngr a) +go0 v ostabilis€rad
b) +2zav, 22s mA st b tserad
c) +150 V, lO DA stabilt8orad
d) +80 V ostabiltserad
e) _IZ0 V, l2S mA stsbiliBersd
f) 6,3 V, 20 A v$xelapäühg ostabilisorad

öwi6:

Strörnförsörjning:

vikr:

OvanstäeEde tabell g$ller endast lör drift av Tektronlr. 160_Berie och typ 360 ooc loskop.
Vtd drtft av aDdra instnrDed lämnar likriktaren tnax 128 lr)A.

Likrltiterea krlr driva följs.ode kombtlatiote.:
a) Ett TektroDtx osctUoskop tlF, 360 t koDrbtnation m€d upp tlll 6 genefatorea av
Teldronix 16o-serie.
b) Max 5 oscillo8kop Tekt&nix typ 360
c) Max 5 FrlsgeDeratorer Tektrouir typ 16A

d) Max ? put8generatorer Tektroni< typ 182

e) Mer< 7 pulsgeneratorer Tektronix tJ.p 16l

105 - 125 eller 210 - 250 V, 50 - 60 Hz. 35OW

Dimensioner: IOS x 3lO x 340 raD

9,5 kg


