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DATA

Al"lmänt:

vertlkalavlänknlng:
Förstärkarlngäng:
SignalfördröJning:

HorlsontalavLänknlng
Förstärkarlngäng
Frekvensonräde!
Avlänknlngsfaktor:
Inlmpedans:

Tlalaxelgenerator:
Funktloner:

osciJ.loskop RM545B är en statLrmontering av 5458 och basenhet
för vertikalavlänknlngstillsatser.

Egenskaperna beror pä valet av förstärkare.
MöJliggör observatlon av framkanten pä den vÄgforn som trlggar svepet.

Ls...2 350 kHz.
Kontinuerligt varLabel frän 0,2 v...cirka 20 v/cn.
Clrka 1 Mohn paralLellt ned cirka 45 pF.

RM545B.har tvä tldaxelgeneratorer A och B.
Enbart B-generatorn.
B-generatorn Lntensifierad av
A-generatorn.
A-generatorn fördröjd ned
B-generatorn.
Enbart A-generatorn.
Engängssvep.
Horl sontalingäng .

A-generatorns 0rl lrs/cn...S s/cn I 24 kaLlbrerade steg (t 3 8).
011 ps/cm...cirka 1215 slcm kontinuerligt varlabel (okal"lbrerad).

B-generatorn: 2 1ts/cm...1 s/cn I 18 kallbrerade steg (t 3 B).
4...10 cn variabel sveplängcl.

svepförstorLngs 5 ggr (t 5 8).
SvepförctröJnlng: Kont1nuerllgt varlabel förclröjnlng av A-generatorn lnom omrädet -

2 1rs...10 s.
En förclröjdl trlgger genereras vld entldpunkt som kan välJas god-

tyckligt inom omrädet Eör B-generatorn.

Triggersystem!
Triggerkälla: Inre' yttre och nät.
Arbetssätt! Vs, ls, automatisk eLLer vs LF-undertryckt (A-generatorn).
Erforderllg amplltud: A-generatorn

Inrer Mln'2 mm frAn 300 H2...5 }'füz.

1 cm frän 1O NIfrz.

Yttrer 0,2 V eller 0,2 cm frän 150 Ez...1O NEIz.

1 v eLLer 'l cn vld 30 MHz.

B-generatorn
Inre, !01n 2 En frÄn 300 rta...S liFz,

1 cm fr8n 10 MHz.

Yttrer 0,2 V eller 0,2 cn frÄn 300 H2...5 YIEz.

1 V eller 1 cm vid 10 MHz.
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AnplltudlkaLibrator:
Frekvena
Utspännlng:

onoggrannhet!

1 kBz fyrkantväg.
0,2 mV...100 V i 18 kalibrerade ateg.
0'1Vt38över50ohm.
r 3 8.

Utgäencle sJ.gnaler:
Grindpule: +20 v fr6n bäda ticlaxelgeneratorerna.
Svepspännlng: Ulnst +130 V sägtandspännlng frän A-generatorn.

/ \ r'örtlröJd tr199er: Mlnst +5 v.
Vertlkalslgnal-: 1,2 \I/q vertikalavlänknlng.

Katodsträlerör: Accelerationsspännlng: 10 kV. Skärrn: 10 x 6 cn upplyst skala.

Intensltetsmodul-eri.ng: Anslutning pä baksiclan.

Strönförsörjnlng 90...136 V, 180...272 V, 50...60 Flz och 500 w vlcl 115 v/60 Hz.

Dlmensioner: 356 x 483 x 576 nn.

Vlkt: 38,6 kg.


