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M3656-230021

lil3 6 55-23 0 02 0

M3556-230309

M3656-23031 9

Tlllbehör:

3 2 !13656-993079

4 1 143656-992229

5 1 86572-000281

,6 1 86572-000282

7 'l F6572-000283

OsclLloskoP lII
.Osc11J.oskoP

..Beskrlvnlng service

..Beskrivnlng handhav

.lllätkropp tilT

. övergängsdon

.Mätkabel

.FrontrLng

.81äf1lter

OscllloscoPe TETRO-453A

TErRO-070-1 089-00

IETRO-070-1 1 05-00

rETRO-01 0-6054-01

TETRo-01 2-0092-00
rETRO-o1 2-0076-00
rETRo-354-0 248-00

TETRO-3 7 8-066 4-0 0
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DATA

vertikalavlänknlng: 2 st identiska förstärkaringängar.
Ingängarna kan alterneras och adderas. En lnbyggd elektronomkopplare

möjltggör stud|uo av 2 förlopp santlcltgt'

Frekvensonräde: ts...60 MHz.

Avlänknlngsfaktor och

stlgtlit: 10 nV...lO V/ruta, I 5rB ns. 5 mV/ruta, ( 8,75 ns, ls"'40 MHz'

11 kalibrerade steg. onoggrannhet ! 3 B. okalibrerad, kontlnuer-
ligt varlabeL 5 nV..-25 Y/rlut.a.

l{ax lnspänning: 600 v ls eller vs topp'

Inlmpedans: 1 lttohm parallellt ned 20 pF'

Fördröjnlng3 MöJ1iggör studium av den ätergivna signalens framkant'

Horlsonta 1av1änkning :

Förstärkaringäng: FrekvensornrÄde Ls...5 MHz. Anlänkningsfaktor 270 nV...2r7 v/rwEa'

Ininpedans 1 ltonh parallellt rned 20 pF'

Avlänkntngsfaktor vld X-Y-avlänkning 5 nv"'10 V/ruta'
(CH1 hortsontal- och CH2 vertikaltngäng) '

Tidaxelgenerator: 2 st generatorert A och B'

Aterglvnlngssät,t: A-generatorn. A-generatorn lntenstflerad av B-generatorn'
Fördröjt svep. lllxat sveP.

Horisontalingäng, fordrar yttre signal'
sveptid: A-generatorn 0,1 ps...5 s/ruta, 24 kallbrerade steg. okaLibrerad tlll

Okallbrerad ttlI 12,5 s/ruta.
B-generatorn 0r1 ps...0r5 s/ruta' 21 kal-ibrerade steg'
okalibrerad tllt 1,25 a/tuLa.
onoggrannhet t 3 B, A och B-generatorn' 0r1 ps"'5 s/ruta'
9...+40 grader C.

svepsätt: A-generatorns Automatiskt, normaLt, engängssvep.

B-generatorn: Triggbar efter tidsfördlröjnlng. Startar efter tids-
fördröJ.ning.

Svepförstorhg! x10. onoggrannhet 1 E'

svepfördröjnlng: 0,2 us...50 s, kontlnuerligt variabel.
onoggrannhel !, 2rS 8, 1 Fs...5 s/ruta' 0"'+40 grader C'

Triggersystem:
TrlggerkäI1a:

AmplJ.tuclkallbrator:

Katodsträ1erör:

Intern' nät yttre och Yttre/10.

1 V elLer O, 1 V. Onoggrannhet t 1 g. 1 kllz fyrkantväg'

AcceLeratlonsspänning: 10 kv. skärn 8 x 10 rutor (1 ruta = 8 m).
Intensltetsmodulering, yttre anslutnlng.

Utgäng: Grlndpulser frän a- och B-generatorn 12V x 10 B, utimpedans 1,5 kohm'

Slgnal frän en (CE1) vertlkalförstärkare ) 25 mV/ruta över 1 Mohm.

Strömförsörjning: 1151230 v, 45...440 Hz, 100 w.

Dlmensioner: 184 x 308 x 520 tm.

Vlkt: 12,6 kg.


