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B E S C H R E I B U N 6

Der Speicheroszillograf 314 ist ein 10 MHz-Zweikanalspeicher- 
gerat, dessen Oszillografenrohre nach dem bistabilen Speicher- 
verfahren arbeitet. Mit seiner Empfindlichkeit von 1 mV/Teil ist 
der 314 fur sehr viele Anwendungsbereiche einsetzbar.
Seine Hauptanwendungsgebiete werden in den Bereichen Computer- 
Peripherie, Kontrollsysteme, Biomedizin und im Terminalsektor - 
sowohl im Service als auch in der Konstruktion - liegen.
Ein einmalig gespeichertes Signal kann auf der ca. 5,2 x 6,5 cm2 
groBen Bildrohre bis zu 4 Stunden bei normaler Helligkeit darge- 
stellt werden.
Die maximale Schreibgeschwindigkeit betragt 160 cm/ms. Die Losch- 
automatik ermoglicht die Wahl der gewiinschten Darstellzeit. Mit 
dieser Automatik ist es moglich, bei langsam ablaufenden Vor- 
gangen jeden einzelnen erneut auf dem Bildschirm darzustellen.
Die Loschzeit ist von 1 s bis 5 s einstellbar und kann an die Ab- 
laufgeschwindigkeit der Oszillogramme angepaBt werden.
Der "Integrate"-Betrieb eignet sich zur Speicherung reoetierender 
Vorgange, die mit kurzen Zeitablenkungen dargestellt werden sollen.
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BESCHREIBUNG DER BED IENUNGSELEMENTE

1 ) POWER/ I NTENSI TY'  -  S t r o m v e r s o r q u n g / B M d h e l l i q k e i t

Durch Ziehen des Knopfes wird das Gerat mit Strom versorgt. 
Gleichzeitig dient der Drehknopf als Regler fur die Hellig- 
keit der Darstellung auf der Elektronenstrahlrohre.

2)  LI NE ~ Kon t r o 1 1ampe -

Das Leuchten der Kontrollampe zeigt an, daft das Gerat mit 
Strom versorgt ist.

3)  FOCUS - B i l d s c h a r f e

Regler zur Einstellung der Bildscharfe des Schreibstrahls.
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_yi9_- Aijtomat^sch
Die Zeitablenkung wird durch das angelegte Triggersignal aus- 
gelost. Fehlt ein geeignetes Triggersignal, lauft die Zeit­
ablenkung frei und liefert eine helle Bezugsspur.
NORM - Norma]
Die Zeitablenkung wird durch das angelegte Triggersignal aus- 
gelost. Fehlt ein geeignetes Triggersignal, so erfolgt keine 
Strahlablenkung, der Bildschirm bleibt dunkel.
SlNGLE_SWP_-_E]nmaljge_Ze]tab]enkunq
Werden die Drucktasten AUTO und NORM gleichzeitig betatigt, 
so ist die Betriebsart der einmaligen Zeitablenkung (SINGLE SWP) 
eingeschaltet. Nachdem eine einmalige Zeitablenkung erfolgt 
ist, konnen so lange keine weiteren Zeitablenkungen erfolgen, 
bis die Taste RESET gedruckt wird.
RESET_-_Zurucksetzen
Wird diese Taste in der Betriebsart der einmaligen Zeitablen­
kung gedruckt, erfolgt die Darstellung der einmaligen Ablen- 
kung nach korrekter Triggerung. Um weitere Zeitablenkungen 
darstellen zu konnen, muB die RESET-Taste erneut gedruckt wer- 
den.
READY_:_Bereit
Das Leuchten dieser Anzeigelampe zeigt an, daB die Zeitablen­
kung bereitgestellt ist und nach Erhalt eines geeigneten Trig- 
gersignals eine Darstellung mit einmaliger Zeitablenkung er­
folgt.

5) Triggerkoppluna

Diese Tastengruppe wahlt die Art, mit der das Triggersignal 
an die Triggerschaltkreise gekoppelt wird.
AC_g_Wechse]sgannungskog[)]ung
Die Triggersignale werden kapazitiv an die Triggerschaltkreise 
gekoppelt. Triggersignale unter 30 Hz werden abgeschwacht.
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^Q_LE_!?Ii!_I_y2£t]23!?_i!s§P32i£i¥-9§b2££§lt)
Triggersignale unter 50 kHz werden abgeschwacht.
2E_I_(£l§i£!]§9§D9y99§!52££?iy99
Werden die Tasten AC und AC LF REJ gleichzeitig gedriickt, so 
werden alle Triggersignale direktgekoppelt an die Trigger- 
schaltkreise gefilhrt.

6) Triggerquel1e

Intern
Das Triggersignal wird intern von einem der beiden Vertikal- 
kanale erhalten.
E XT_-_ Ext ern
Bei nichtgedruckter INT-Taste (EXT) wird das an den Eingang 
EXT TRIG OR HORIZ INPUT angelegte Signal zur Triggerung ver-
wendet.

7) LEVEL - Pegelregler

Wahlt den Amplitudenpunkt auf dem Triggersignal, an der die 
Auslosung der Zeitablenkung erfolgt.

8)  SLOPE - F 1 a n k e n w a h 1s c h a  1 t e r

Gestattet die Wahl der positiven oder negativen Flanke des 
Triggersignals, an der die Zeitablenkung ausgelost wird.

9) Betriebsarten der Darstel1unq

Diese Tastengruppe dient zur Einstellung der vertikalen Be- 
triebsarten.

CHOP_: _ F r e n a u f e n d e _ y m s c ha 1 t u n g

Zweispurdarstellung der Signale beider Kanale. Die Darstellung 
wird zwischen den beiden Kanalen elektronisch mit einer Fre- 
quenz von 100 kHz umgeschaltet.
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A L I _ - _ A b i e n k s y n c h r o n

Zweispur-Darstellung der Signale beider Kanale, wobei die 
Umschaltung von einem Kanal zum anderen am Ende einer jeden 
Zeitablenkung erfolgt. Die Betriebsart ALT eignet sich be- 
sonders zur Darstellung von schnellen Signalen. Bei Zeitab- 
lenkgeschwindigkeiten unter 50 ps/Teil ist es vorteilhafter, 
die Betriebsart CHOP zu wahlen.
^20_I_^l9®brajsche_Add|t{on
Werden die Tasten CHOP und ALT gleichzeitig gedriickt, so wer- 
den Signale, die an die Eingange der Kanale 1 und 2 ange- 
schlossen sind, algebraisch addiert und die algebraische Sum- 
me wird auf dem Schirm der Elektronenstrahlrohre dargestellt. 
Die Taste INVERT von Kanal 2 gestattet die Darstellung von 
Kanal 1 plus Kanal 2 oder Kanal 1 minus Kanal 2.
CH1_ : _ K a n a ] _ 1

Es erfolgt nur die Darstellung von Kanal 1.
CH2_ : _ K a n a ] _ 2

Es erfolgt nur die Darstellung von Kanal 2.
Werden beide Tasten (CHI  und CH2)  gleichzeitig gedriickt, so 
erfolgt die Darstellung von Kanal 1. Es ist in dieser Betriebs­
art zu beachten, dail das Triggersignal von beiden Kanalen ab- 
geleitet wird. Aus diesem Grunde sollte diese Betriebsart nach 
Moglichkeit nicht verwendet werden.
C H 2 _ i N V E R I _ - _ K a n a I _ 2 _ j n v e r t | e r t

Das an den Eingang von Kanal 2 angelegte Signal wird inver- 
tiert auf dem Bildschirm dargestellt.

10)  E i n q a n q s k o p p 1unq Ka n a l  1 und Kan a l  2

Dieser Schalter dient zur Einstellung der Eingangskopplungs- 
art. Die gewahlte Kopplungsart wird gleichzeitig angezeigt.
AC - W e c h s e 1 s p a n n u n g s k o g g 2 ung

Das Eingangssignal wird kapazitiv an den vertikalen Verstarker 
gekoppelt.
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GND_;_Masse
Mittelstellung des Schalters. Der Eingangsverstarker erhalt 
Massepotential.
DC_;_GJe|chsgannungskogg2ung
Das Signal wird an den vertikalen Verstarker direkt gekoppelt.

11) POSITION - Positionseinste11unq Kanal 1 und Kanal 2

Gestattet die vertikale Einstellung der Darstellung.

12) VOLTS/DIV - Ab1enkkoeffizienten Kanal 1 und Kanal 2

Wahlen geeichte vertikale Ablenkkoeffizienten fur den Be- 
reich von 1 mV/Teil bis 10 V/Teil in einer 1-2-5 Sequenz. Der 
Regler VARIABLE (13) mui3> dabei in geeichter Stellung stehen.

13) VARIABLE ~ Variables Einste 1 1q1 ied Kanal 1 und Kanal 2

Der Regler VARIABLE gestattet unkalibrierte Einstellung zwi- 
schen den geeichten Stufen des Stufenschalters VOLTS/DIV. Der 
unkalibrierte Einstellbereich erhoht sich dadurch auf 25 V/Teil.

1k ) POSITION - Positionseinste11er (Horizontal)

Gestattet die horizontale Einstellung des Oszillogramms.

15) TIME/DIV - Ze i tbas i s

Dieser Stufenschalter dient zur Einstellung der Ablenkzeit 
fur den Bereich von 5 s/Teil bis 1 ps/Teil in 1-2-5 Sequenz.
Der Regler VAR mu£ in geeichter Stellung stehen, um kalibrierte 
Ablenkzeiten zu erhalten.

1 6) Variables Einstellqlied

Gestattet variable Einstellung von Ablenkzeiten zwischen den 
kalibrierten Stufen. Der unkalibrierte Einstellbereich erhoht 
die langsamste Ablenkzeit auf 12,5 s/Teil.



17) Ze i t  dehnunq

7 ~

x 1 x I O -

In der Stellung xIO werden die Ablenkzeiten um den Faktor 10 
verkiirzt, wodurch die schnellste darzustellende Zeitablenkge- 
schwindigkeit auf 0,1 ps/Teil erhoht wird.

18) STORE - Speicherbetrieb

Durch Drucken dieser Taste wird Speicherbetrieb eingeschaltet.

19) ERASE - Direktes Loschen

Durch Drucken dieser Taste wird die gespeicherte Darstellung 
auf dem Bildschirm geloscht.

20) AUTO ERASE - Loschen

Wird diese Taste gedriickt, so erfolgt nach jeder Zeitablenkung 
ein Loschvorgang, wenn die Taste AUTO und NORM gleichzeitig 
gedriickt sind, d.h. wenn die Betriebsart SINGLE SWEEP (ein- 
malige Darstellung) eingeschaltet ist.

21) VIEWING TIME - Da rstel 1zei t

Dieser Einsteller arbeitet in Verbindung mit der STORE-Taste 
und dient zur Einstellung der Darstellzeit von etwa 1 s bis 
5 s im Speicherbetrieb.

22) ENHANCE - Erhohte Schreibqeschwindigkeit

Durch Drucken dieser Taste wird die Betriebsart der "erhohten 
Schreibgeschwindigkeit" eingeschaltet. Diese Betriebsart eignet 
sich zur Speicherung von schnellen einmaligen Ereignissen im 
SINGLE SWEEP-Betrieb.

23) ENHANCE LEVEL - Spe*cherpeqe1

Gestattet die kontinuierliche Steigerung der gespeicherten 
Schreibgeschwindigkeit in der Betriebsart SINGLE SWEEP.



24) INTEGRATE Summ i erung
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Diese Einrichtung ermoglicht die Speicherung von schnellen 
repetierenden Signalen. Bei Betatigen dieser Taste wird die 
gespeicherte Ladung tiber mehrere Repetierungen auf summiert. 
Der Bildschirm bleibt fur die Dauer der Funktionsauslosung 
dunkel.

1 ) CH 1 V/ERT INPUT - Einqanqsbuchse Kanal 1
Signale, die an diese BNC-Buchse angeschlossen sind, werden 
auf dem Bildschirm dargestellt.

2) C H 2 VERT INPUT - Einoanqsbuchse Kanal 2
Signale, die an diese BNC-Buchse angeschlossen sind, werden 
auf dem Bildschirm dargestellt.

3) MasseanschluB

4) Triqqerwahlschalter 

L_[NE_-_Net2
Die Zeitablenkung wird auf Netzfrequenz getriggert. 
x10_;_10-fache_Abschwachung-  y

Signale, die an die BNC-Buchse EXT TRIG OR HORIZ INPUT ange- 
legt werden, werden zur Triggerung der Zeitablenkung verwendet 
und 10-fach abgeschwdcht.



Das externe Triggersignal wird nicht abgeschwacht.

EXT TRIG OR HORIZ INPUT - Einqanqsbuchse
Diese BNC-Buchse dient als Eingang fur externe Triggersignale 
Oder im X-Y-Betrieb als Eingang fur das Horizontalsignal.

Stromversorgunqswahlschalter
Mit Hilfe dieses Wahlschalters wird die verwendete Spannungs- 
quelle zur Versorgung des Ger&tes gewahlt.
Externe Gleichspannunqsversorgunq

Diese AnschluBklemmen dienen zum AnschluB einer externen 12 V 
Oder 2H V-Gleichspannungsversorgungsquelle.

Wahlt 115 V Oder 230 V als Netzspannungsquelle und ist werks- 
seitig eingestellt.

Regelbereichswahlschalter

Wahlt den Regelbereich der gewahlten Stromquelle.

EXT BLANK - He1 1 igkeitsmodu1 ation

An diese BNC-Buchse kann ein externes Signal zur Helligkeits- 
modulation angelegt werden.
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